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Hinweise:

Mitel 6873 SIP

Willkommen...

Willkommen...

Willkommen bei der Bedienungsanleitung zum Tischtelefon
Mitel 6873 SIP fiir MiVoice Office 400 Kommunikationssysteme.

Die vorliegende Bedienungsanleitung wird Sie bei der Anwendung lhres
Telefons begleiten und Sie Schritt fur Schritt in die Funktionen und die
Konfiguration einfiihren. Sollten Sie dariiber hinaus weitere technische
Unterstiitzung benétigen oder Informationen iber andere Produkte von
Mitel wiinschen, stehen lhnen unsere Internetseiten www.mitel.com oder
unser Mitel DocFinder zur Verfigung.

Diese Bedienungsanleitung ist nur relevant fur Mitel SIP Telefone, die an
einem MiVoice Office 400 Kommunikationssystem angeschlossen sind.
Fur den Betrieb an anderen Kommunikationssystemen oder fiir den
Direktbetrieb iber einen SIP-Provider stehen andere Bedienungsanleitun-
gen zur Verfiigung. Fragen Sie ihren Systembetreuer, wenn Sie nicht
sicher sind, ob Sie die fur Ihren Gebrauch richtige Bedienungsanleitung
vor sich haben.

* Nicht alle aufgefuihrten Funktionen stehen standardmassig zur Verfu-
gung. Wenden Sie sich an lhren Systembetreuer, um mehr Gber die im
MiVoice Office 400 Kommunikationssystem verfligbaren Leistungs-
merkmale und Dienste zu erfahren.

« |hr Systembetreuer hat die Méglichkeit, einige Leistungsmerkmale des
Telefons individuell einzustellen. In diesem Fall weichen lhre Standard-
werte von den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Standard-
werten ab.

» Einige Funktionen werden sowohl vom MiVoice Office 400 Kommunika-
tionssystem als auch lokal in lhrem Mitel SIP Telefon angeboten. Weil
das MiVoice Office 400 Kommunikationssystem die lokalen Funktionen
nicht vollstandig unterstitzt, empfehlen wir Ihnen Ihre Konfigurationen
immer Uber lhren Systembetreuer oder iber das Self Service Portal
(siehe Kapitel "MiVoice Office 400 Self Service Portal", Seite 9) vorzu-
nehmen.
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Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann Gefahren verursachen und
gegen bestehende Gesetze verstossen.

Verbindungen
Stecken Sie die Verbindungsstecker des Telefonkabels nur in die daflr vorge-
sehenen Dosen. Nehmen Sie keine Anderungen an den Steckern vor.

Stromversorgung
lhr Telefon kann auf unterschiedliche Weise mit Strom versorgt werden. Halten
Sie sich an die Angaben lhres Systembetreuers.

Das Gerét ist nicht betriebsbereit wenn die Stromversorgung des Kommunika-
tionssystems unterbrochen wird.

Metallobjekte

Telefonhérer erzeugen magnetische Felder, die kleine Metallobjekte wie Stifte
oder Biroklammern anziehen kénnen. Vermeiden Sie einen Standort in unmit-
telbarer Néhe solcher Objekte, um die Gesundheit nicht zu geféhrden.

Wartung

« Installationen und Reparaturen sind immer von einem dafir qualifizierten
Fachmann auszufuhren.

« Reinigen Sie lhr Gerat mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen
Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere chemische Subs-
tanzen.

Touchscreen
Beachten Sie folgende Regeln, wenn Sie den Bildschirm reinigen:

« Beriihren Sie die Bildschirmoberflache nicht mit scharfen oder abschleifen-
den Gegenstanden (z. B. mit einem Kugelschreiber oder Schraubenzieher).

« Reinigen Sie die Bildschirmoberflache mit einem weichen, leicht feuchten
oder antistatischen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere
chemische Substanzen.

« Vermeiden Sie, dass Flissigkeit tber die Oberflache oder unter die Einfas-
sung des Touchscreen lauft.

Kostenkontrolle und Datenschutz

Damit niemand auf Ihre Kosten telefonieren kann, sollten Sie das Telefon durch

eine PIN schitzen. Damit sind auch lhre personlichen Einstellungen geschuitzt.

Umgebungsbedingungen

« Betreiben Sie lhr Gerat nur bei Temperaturen von +5 °C bis circa +40 °C.

« Vermeiden Sie Sonnenbestrahlung und andere Warmequellen.

¢ Schitzen Sie Ihr Gerat vor Nasse, starkem Staub, aggressiven Flissigkeiten
und Dampfen.

» Setzen Sie lhr Gerét nicht elektromagnetischen Feldern (Elektromotoren,
Haushaltsgeraten) aus. Die Sprachqualitat kdnnte beeintrachtigt werden.

Mitel 6873 SIP
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Willkommen...

= Entsorgung
N@ Entsorgen Sie das Geréat und seine Verpackung umweltgerecht. Elektrogeréate
— gehoren nicht in den Hausmdill. Geben Sie diese an den bekannten Riicknah-
mestellen ab.
Zubehor

~=g" Verwenden Sie ausschliesslich Originalzubehor oder speziell zugelassenes
Zubehor. Die Verwendung von anderem Zubehdr kann die Systemleistung und
die Betriebssicherheit beeintrachtigen sowie die Gesundheit und Sicherheit
gefahrden.

Dokumentinformationen

« Dokumentnummer: eud-1743

« Dokumentversion: 1.0

« Basiert auf: MiVoice Office 400 R4.0 SP1
» Gliltig ab: MiVoice Office 400 R4.0

» Klicken Sie im PDF-Viewer auf diesen Hyperlink, um die aktuellste Ver-
sion dieses Dokumentes herunterzuladen:
https://pbxweb.aastra.com/doc_finder/DocFinder/eud-1743_de.pdf?get&DNR=eud-1743
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Informationen zum MiVoice Office 400 Kommunikationssystem

Informationen zum MiVoice
Office 400 Kommunikationssystem

One Number Benutzerkonzept

Ilhr Systembetreuer kann Thnen mehrere Telefone einrichten, welche alle
die gleiche Rufnummer besitzen (One Number Benutzerkonzept). Sie
haben nur einen Namen und eine Rufnummer, mit der Sie sich gegeniber
lhrem Gesprachspartner identifizieren, egal mit welchem der zugewiese-
nen Telefone Sie telefonieren. Dies hat den Vorteil, dass Sie immer unter
derselben Rufnummer erreichbar sind, egal wo Sie sich gerade befinden.

Mit der persdnlichen Anruflenkung kénnen Sie bestimmen, auf welches
Telefon/auf welche Telefone ankommende Anrufe gelenkt werden sollen
(siehe Kapitel "Personliche Anruflenkung aktivieren”, Seite 52).

Weitere Vorteil des One Number Benutzerkonzepts:

* Mit Ring Alone kénnen Sie bestimmen, an welchem Telefon ein Anruf
akustisch signalisiert wird (siehe Kapitel "Ring Alone aktivieren",
Seite 54).

¢ |hr Systembetreuer kann einstellen, ob Sie, wenn Sie an einem dieser
Telefone besetzt sind, fur alle weiteren ankommenden Anrufe besetzt
sind oder nicht (Besetzt bei besetzt).

* Weitere abgehende Gesprache kdnnen nach wie vor von den anderen
Telefonen geflihrt werden.

« Alle Anruflisten und Kontakte, welche im MiVoice Office 400 Kommuni-
kationssystem gespeichert sind, sind auf all Ihren Telefonen verfligbar
und werden automatisch abgeglichen.

< Eine Durchsage wird an all Ihren Telefonen signalisiert, welche Durch-
sage unterstutzen.

« Mit Fast Take (*88) kdnnen Sie einen Anruf von einem Telefon auf ein
anderes Telefon ubernehmen.

8 Mitel 6873 SIP
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Informationen zum MiVoice Office 400 Kommunikationssystem

Mitel 6873 SIP

MiVoice Office 400 Self Service Portal

Das Self Service Portal ist eine webbasierte Anwendung fur Telefone an
einem MiVoice Office 400 Kommunikationssystem. Mit Hilfe des Self Ser-
vice Portal konnen Sie lhre persénlichen Telefoneinstellungen wie zum
Beispiel Tastenkonfiguration, Beschriftungsstreifen der konfigurierbaren
Tasten, Anzeigesprache, personlichen Kontakte und mehr direkt und
selbststandig am PC konfigurieren und anpassen.

Sobald Sie von Ihrem Systembetreuer ein Benutzerkonto fiir das Self Ser-
vice Portal bekommen und sich angemeldet haben, gelangen Sie zur
Startseite mit der Ubersicht lhrer Telefone. Weitere Informationen zu
einem bestimmten Thema finden Sie in der Online-Hilfe des Self Service
Portals.

Wenden Sie sich an lhren Systembetreuer, damit er Ihnen den Zugang
zum Self Service Portal ermdglicht.

eud-1743/1.0 - R4.0 SP1 - 01.2016
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Tasten, Anzeige und Meni-
fihrung

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie einen Uber-
blick, welche Tasten und Anschlisse auf lhrem Telefon
zur Verfligung stehen und wie sie verwendet werden.

Tastenbezeichnungen und Anschliisse .. ........... 11
Anzeigesymbole. .. ........ ... .. ... . o 14
Ihr Telefon bedienen . ......... ... ... ... .. ..... 17
Erweiterungstastenmodule verwenden ... .......... 24
Beschriftungsstreifen verwenden. . . ............... 26

Mitel 6873 SIP
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Tasten, Anzeige und Menufuhrung

Tastenbezeichnungen und Anschliisse
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Tasten, Anzeige und Menufuhrung

Nr. Taste

Beschreibung

Horer

Anzeige

Farbiger Touchscreen:

« links oben: Leitungsnummer, Name?

« rechts oben: Statusanzeige (Anzeigesymbole)
¢ rechts unten: Statusmitteilungen

+ rechts Mitte: Uhrzeit und Datum”

Benachrichtigungs-LED

Farbe und Status signalisieren ein bestimmtes
Ereignis.

Linke Softkeys T1-T48
(Touchscreen)

12 frei konfigurierbare Tasten, die Sie mit insge-
samt 48 Funkionen, Rufnummern oder
Besetztanzeigefelder belegen kénnen. Der Farbe
der Taste signalisiert den Funktionszustand.

Untere Softkeys S1-S30
(Touchscreen)

6 frei konfigurierbare Tasten, die Sie mit insge-
samt 30 Funktionen oder Rufnummern belegen
kodnnen bzw. die automatisch vom MiVoice
Office 400 Kommunikationssystem mit kontextab-
hangigen Funktionen belegt werden. Die Farbe
der Taste signalisiert den Funktionszustand.

Anruflistentaste

Anruflistenmeni aufrufen:
¢ unbeantwortet

¢ beantwortet

* Wahlwiederholung

Wahlwiederholungs-

7 {aste Zuletzt gewahlte Rufnummern aufrufen
8 Leitungstasten L1-L2 2 Leitungstasten. Insgesamt sind 12 Leitungen
mit LED verflgbar.
(=) ¢ Leitung belegen
* Anruf annehmen
« Makeln bei gleichzeitiger Belegung mehrerer
Leitungstasten
9 e Lautsprecher-/Headset- + Lauthéren ein-/ausschalten
Taste mit LED « Horermikrofon ein-/ausschalten
» Headsetmikrofon ein-/ausschalten
10 Rautetaste #- oder Sonderzeichen eingeben
11 @ Zifferntasten 1-9 Zeichen- und Ziffern eingeben
12 Sterntaste *- oder Leerzeichen eingeben
12 Mitel 6873 SIP
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Tasten, Anzeige und Menufuhrung

Nr. Taste Beschreibung
13 Lautstarketasten Lautstarke regeln
14 Mikrofontaste mit LED « Freisprechmikrofon ein-/ausschalten
» Horermikrofon ein-/ausschalten
» Headsetmikrofon ein-/ausschalten
15 (e ] Optionentaste Lokales Einstellungsment (Optionenliste) aufrufen
16 - Haltentaste « Aktives Gesprach halten
-(.
* Gehaltenes Gespréach wieder aufnehmen
17 =) Beendentaste * Gesprach beenden
e Zurlick zur Anzeige im Ruhezustand
« Editor ohne Anderungen verlassen
18 Lautsprecher
19 Rickseite:

Anschluss fiir Stromversorgung

Anschluss fur USB 2.0

Integriertes Bluetooth-Modul 4.0

Anschluss fiir Erweiterungstastenmodul
GigE-Dualanschluss fiir PC und LAN
Horeranschluss

Anschluss fur Headset via USB oder Bluetooth

Anschluss fiir Power-Over-Ethernet (PoE) Klasse 3 (Unterstiitzung fir
PoE+ wenn ein Erweiterungstastenmodul angeschlossen ist).

1 Anzeige ist abhéngig von Konfiguration im MiVoice Office 400 Kommunikationssystem

Hinweis:

Mitel 6873 SIP

Ihr Telefon verfugt iber auswechselbare Tastenkappen. Wenn Sie die
Position einer Funktion auf Ihrem Telefon &ndern, kdnnen Sie die Funktion
im Self Service Portal auf der entsprechenden Funktionstaste anpassen.
Eine Ubersicht der auswechselbaren Funktionen finden Sie im Kapitel
"Verflgbare Tasten", Seite 93.

13
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Tasten, Anzeige und Menufuhrung

Anzeigesymbole

Statuszeile

Anrufe in Abwesenheit

A

Neue Sprachmitteilung.

Hinweis:

Abhéangig von der Systemkonfiguration wird die Anzahl der Anrufe in Abwesen-
heit bzw. neuer Sprachmitteilungen als Zahl oder Ausrufezeichen signalisiert.

Anrufumleitung aktiv

Telefon gesperrt

Anrufschutz (bei besetzt)

Bluetooth aktiviert

@)

Bluetooth-Headset verbunden

—
)
O
=
by =

USB deaktiviert

Hinweis:

Das Symbol USB deaktiviert wird angezeigt, wenn das Telefon Uber Power-
Over-Ethernet gespeist wird, oder wenn ein oder mehrere Erweiterungstasten-
module angeschlossen sind. Damit Sie den USB-Anschluss verwenden kon-
nen, mussen Sie lhr Telefon Gber PoE+ oder mit dem optional erhéltliche Netz-
gerat speisen.

Gesprachsaufzeichnung aktiviert

Anwesenheitsstatus: Verfligbar (Standard)

©e®

Anwesenheitsstatus: Abwesend

Anwesenheitsstatus: Besprechung

Anwesenheitsstatus: Besetzt

@

Anwesenheitsstatus: Nicht verfligbar

Verbindungszustande, Infos (Hauptfenster)

Telefon in Vorwahlmodus

14

N |V

Ankommender Anruf

Mitel 6873 SIP
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Tasten, Anzeige und Menufuhrung

Verbindungszustande, Infos (Hauptfenster)

Abgehender Anruf

Gehaltener Anruf

Aktive Konferenz

Daten-/Sprachverschliisselung

Mitel Hi-Q™ Audio-Technologie

Mehr Tasten verfiigbar

Aktivierte Einstellung

Neue Sprachmitteilung

Abgehdrte Sprachmitteilung

W: Weitergeleitete Sprachmitteilung

G: Sprachmitteilung an eine weitere Voicemailbox

Voicemailmodus: Aufzeichnung erlaubt

2 @ lo |0 <

Voicemailmodus: Aufzeichnung nicht erlaubt

Optionentaste

Sprache

Uhrzeit/Datum

 Einstellungen

» Zeitzone

* Datum/Zeit einstellen

EH&a oo ad

Status
(®) Bluetooth
L Telefonbuch
Mitel 6873 SIP 15
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Tasten, Anzeige und Menufuhrung

Optionentaste

Sperren

¢ Passwort

¢ Telefonsperre

Audio

¢ Audio-Modus

* Headset

Q&8s ! m

¢ Rufsignalisation

» Tone konfigurieren

] Anzeige
E;‘-,i Live Dialpad
(') Neustart

Hinweis:

Die Einstellungen des Menupunkts Erweitert sind passwortgeschiitzt und lhrem

Systembetreuer vorbehalten.

16
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Tasten, Anzeige und Menufuhrung

lhr Telefon bedienen

Die meisten Tasten und Funktionen sind in der Tastenlegende erklart.
Hier erfahren Sie weitere Ubersichten und Bedienhilfen.

Ubersicht Systemmenti

Der Zugang zum Systemmentii erfolgt tber den Softkey Menu. Darin ent-
halten sind die nachfolgenden Menueintrdge. Mehr Informationen zu die-
sen MenUeintragen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln in dieser
Bedienungsanleitung.

MiVoice Office 400 Systemmeni

© N o g b~ WD

Mitel 6873 SIP

Anruflisten (abhangig von der Einstellung im MiVoice Office 400 Kommunikati-
onssystem)

Verzeichnissuche
Voicemail

Anrufumleitung
Anwesenheit

Personliche Anruflenkung
Alarmmelodien

Softwareversion

Softkeys verwenden

Die Softkeys sind diejenigen Tasten, die automatisch vom MiVoice

Office 400 Kommunikationssystem mit kontextabhéangigen Funktionen
belegt werden. Die Funktionen sind direkt auf der Taste beschriftet. Die
Softkeys sind mit den meistverwendeten Funktionen belegt, wobei die
eine Softkey immer die Mehr-Taste (---) ist, sofern mehr als sechs Soft-
keys konfiguriert sind. Die Mehr-Taste benétigen Sie, um zwischen den
Tastenebenen zu wechseln. Die Anzahl Punkte zeigt die Anzahl der Ebe-
nen an und auf welcher Ebene Sie sich befinden.

Ein Meni kann Gber mehrere Untermenis verfligen. Tippen Sie jeweils
auf die vorgeschlagene Softkey, um in das Untermeni oder die Auswahl
der mdglichen Bearbeitungsoptionen zu gelangen bzw. um die Aktion aus-
zufihren.

17
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Tasten, Anzeige und Menufuhrung

Touchscreen bedienen

lhren Touchscreen kdnnen Sie wie folgt bedienen:

» Auf eine Softkey oder Funktionstaste tippen, um in ein Ment zu kom-
men oder eine Aktion auszuldsen;

« In einer Liste nach oben oder unten streichen, um die vollstandige Aus-
wahl zu erhalten.

« Auf dem Touchscreen nach rechts oder links streichen, um alle Ebenen
anzuzeigen.

Hinweis: Hinweis zur Pflege Ihres Touchscreens finden Sie im Kapitel "Sicherheits-
hinweise", Seite 4.

Vobi = DD
B George Brown B Mark Waters 2 . 24
[ pm | --—6
B Martin Perderson [ Tom Wilson 11/10/15
Samantha Lane W Andrew Senna
2—»
W John Stevens David Williams
M Martha Gold Voicemail
B Tabatha Jackson Home
3 e 1 Missed Call [<— 7

4—» Unlock XMLMenu  Directory v a+—1—8

W GeorgeBrown B Mark Waters Line 1 John Smith D
W Martin Pesderson [l Tom Wilson # Line 2: 9057604800
-— 9
Samantha Lane B Andrew Senna Line 3: 9057604801 2
M John Stevens David Willlams Line 4: 9057604502 L2
W Martha Gold Vaicemail

W Tabatha Jackson Home

HNew Call
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Tasten, Anzeige und Menufuhrung

Nr. Beschreibung

Leitung Anzeige der aktuellen Leitung

2 Linke Softkeys T1-T48 12 frei konfigurierbare Tasten, die Sie mit insge-
samt 48 Funkionen, Rufnummern oder
Besetztanzeigefelder belegen kdnnen. Der Farbe
der Taste signalisiert den Funktionszustand.

3 Mehr-Taste (linke Soft-  Die Mehr-Taste (+++) erscheint, sobald Sie mehr
keys) Tasten konfiguriert haben, als angezeigt werden
koénnen. Die Anzahl Punkte signalisiert die Anzahl
Ebenen sowie die relative Position.
=>Streichen Sie im Bereich der linken Softkeys
von rechts nach links und umgekehrt, um zwi-
schen den Ebenen zu wechseln.

4 Untere Softkeys S1-S30 6 frei konfigurierbare Tasten, die Sie mit insge-
samt 30 Funktionen oder Rufnummern belegen
kénnen bzw. die automatisch vom MiVoice
Office 400 Kommunikationssystem mit kontextab-
héngigen Funktionen belegt werden. Die Farbe
der Taste signalisiert den Funktionszustand.

5 Statuszeile Anzeige und Informationen zum Telefonstatus

6 Datum/Zeit Anzeige von Datum und Uhrzeit

7 Statusmeldungen Anzeige von Detailinformationen

8 Mehr-Taste (untere Soft- Die Mehr-Taste (++-) erscheint, sobald Sie mehr

keys) Tasten konfiguriert haben, als angezeigt werden
konnen. Die Anzahl Punkte signalisiert die Anzahl
Ebenen sowie die relative Position.
=>Tippen Sie auf die Mehr-Taste, um zwischen
den Ebenen zu wechseln.

9 \Verfugbare Leitungen Anzeige aller verfiigbaren Leitungen.
=>Streichen Sie im Bereich rechterhand der linken
Softkeys von rechts nach links und umgekehrt,
um die Ubersicht der verfiigbaren Leitungen zu
erhalten.

Mitel 6873 SIP 19
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Tasten, Anzeige und Menufihrung

Hinweis:

20

Frei konfigurierbare Tasten verwenden

lhr Telefon verfiigt tber frei konfigurierbare Tasten. Beliebte Funktionen
werden standardmassig von lhrem Systembetreuer jeweils auf einer
bestimmten konfigurierbaren Taste eingerichtet (siehe Kapitel "Ubersicht
Funktionstastenbelegung (Standardtasteneinstellung)"”, Seite 21). Die rest-
lichen frei konfigurierbaren Tasten kdnnen Sie mit einem bestimmten Akti-
onstyp belegen:

*  Rufnummer,
e Funktion,
« Besetztanzeigefeld (nur moglich auf den Funktionstasten T1-T48).

Sobald Sie mehr Tasten konfiguriert haben, als angezeigt werden kénnen,
erscheint die Mehr-Taste (---). Die Anzahl Punkte signalisiert die Anzahl
Ebenen sowie die relative Position. Tippen Sie auf die Mehr-Taste, um zwi-
schen den Ebenen zu wechseln.

Die Tastenbelegung nehmen Sie nicht direkt am Telefon vor. Folgende
Varianten stehen lhnen zur Tastenkonfiguration zur Verfligung:

* MiVoice Office 400 Kommunikationssystem: Die Konfiguration
wurde bereits von lhrem Systembetreuer im Kommunikationssystem
vorgenommen.

« Self Service Portal: Sie verwenden das Self Service Portal (siehe
Kapitel "MiVoice Office 400 Self Service Portal", Seite 9), wo Sie die
Tasten nach Ihren Wiinschen belegen, andern oder Iéschen kénnen.

Mehr Informationen zu den frei konfigurierbaren Tasten finden Sie im Kapi-
tel "Tasten konfigurieren", Seite 93.

Eine Taste, die Sie lokal in Ihrem Telefon konfiguriert haben, kann ber
das Self Service Portal weder angezeigt noch tiberschrieben werden. Kon-
figurieren Sie deshalb Ihre Tasten immer Uber das Self Service Portal des
MiVoice Office 400 Kommunikationsservers.

Mitel 6873 SIP
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Ubersicht Funktionstastenbelegung (Standard-

tasteneinstellung)

Mitel 6873 SIP Telefone am MiVoice Office 400 Kommunikationssystem
werden mit nachfolgender Funktionstastenbelegung ausgeliefert. Beach-
ten Sie, dass lhr Systembetreuer dies @ndern kann und Ihr Telefon daher
von dieser Standardbelegung abweichen kann.

Funktionstaste Mitel 6873 SIP

Mitel 6873 SIP wenn als Free Seating
Telefon angemeldet

Taste T1-T48 Leer?
Taste S1  Systemmeni
Taste S2  Telefonbuch: System
Taste S3  Voicemailmeni

Taste S4  Anrufumleitungsmeni

Leer"

Systemmenu

Free Seating: An-/abmelden
Ruckruf anfordern

Leer"

Taste P5  Take (eigenes Gesprach tibernehmen) Leer”

Taste S6  Anruflenkungsmenii

Taste S7  Telefon sperren ein/aus

Taste S8  Ruckruf anfordern
Taste S9-S30 Leer"

Leer"
Leer"
Leer"

Leer"

D pie Tastenbelegung ist mit einer leeren Funktion konfiguriert, das heisst die Taste wird nicht

durch nachfolgende Tastenbelegungen tberschrieben.

Mitel 6873 SIP
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Ubersicht alphanumerische Tastatur

Die alphanumerische Tastatur kdnnen Sie zur Ziffern- und Passwortein-
gabe, zur Eingabe von Text und Sonderzeichen sowie fur Quickdial nut-
zen. Dricken Sie dabei die entsprechende Taste so oft hintereinander, bis
das gewlinschte Zeichen erscheint.b)

Die alphanumerische Tastatur ist mit den Zeichen der nachfolgenden

Tabelle belegt.?)

Grossschreibung

Kleinschreibung

22
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0

0

1.:5=_,-"&(0) %!

DEF3EELOEEXD
GHI4ITTMMKN
JKL5MHOTM
MNOBNOOOOOBPCTY
PQRS7R®XLMY
TUVSUUUOLW Wb
WXYZ9b3H04A

* <Leerzeichen>

#/\ @8

0

1.:5=_,-"&() %!

def3ééeéleéxs
ghidiiitnnkn
jklI5MHoORN
pgrs7RdpxYy
tuv8UUUOW Wb bl
WXyz9b3t04

* <Leerzeichen>

#/\ @8

1) Beachten Sie, dass die tatsachliche Tastaturbelegung von der verwendeten

Tastatur abhangig ist.

2) Beachten Sie, dass die tatsachliche Zeichenauswahl von der ausgewéhlten

Sprache abhéangig ist.

Mitel 6873 SIP
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Ubersicht der LED

Mittels unterschiedlicher Farben und Leuchtzustanden signalisiert die Auf-
merksamkeits-LED bzw. die LED der Funktions- oder Leitungstaste ver-
schiedene Ereignisse oder Betriebszustande.

Benachrichtigungs-LED:

Zustand Beschreibung
‘i/’ Blinkt schnell * Ankommender Anruf
» Terminruf
i Blinkt langsam Neue Sprachmitteilung
I Leuchtet Telefon gesperrt

LED Leitungstaste:

Zustand Beschreibung
ﬁ Leuchtet nicht Leitung frei (Leitungstaste M)
5[:( Blinkt schnell * Ankommender Anruf
o Terminruf
Blinkt langsam Gesprachspartner in Haltung. Gesprach kann mit einem

N

R A

beliebigen Telefon beantwortet werden.
Leuchtet In Verbindung

LED Funktionstaste oder Besetztanzeigefeldtaste:

Zustand Beschreibung

W Y

Leuchtet nicht * Funktion deaktiviert
» Benutzer frei (Besetztanzeigefeld )

Blinkt schnell Benutzer wird gerade gerufen (Besetztanzeigefeld)

Leuchtet » Funktion aktiviert
» Benutzer besetzt (Besetztanzeigefeld M)

LED Anruflistentaste:

Zustand Beschreibung
] Leuchtet Anrufe in Abwesenheit
Hinweis:

Mitel 6873 SIP

Wenn lhr Systembetreuer die Anruflistendarstellung Bild-
ID ausgewahlt hat, siehe Kapitel "Bearbeitungsoptionen
der Anrufliste", Seite 68), leuchtet die LED erst, wenn Sie
die Anruflistentaste driicken.

23
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Erweiterungstastenmodule verwenden

Der Anschluss von Erweiterungstastenmodulen an Ihr Telefon stellt
lhnen weitere konfigurierbare Tasten zur freien Belegung zur Verfi-

gung.

Erweiterungstastenmodul Mitel M680

Sie kénnen bis zu drei Erweiterungstastenmodule Mitel M680 nebeneinan-
der an lhr Telefon anschliessen. Das Mitel M680 besitzt folgende Eigen-
schaften:

16 konfigurierbare Tasten. Mit drei Erweiterungstastenmodulen verfi-
gen Sie also uber zusétzliche 48 konfigurierbare Tasten.

Jede Taste verfligt tiber eine LED zur optischen Signalisierung.

Die Tasten des Erweiterungstastenmoduls unterstiitzen alle Tastenty-
pen, die auch von den Tasten lhres Telefons unterstitzt werden.

Die konfigurierbaren Tasten des Erweiterungstastenmoduls lassen sich
wie die konfigurierbaren Tasten lhres Telefons bedienen.

Die Konfiguration einer Taste muss entweder von Ihrem Systembetreuer
oder von lhnen selbst im Self Service Portal (siehe Kapitel "MiVoice
Office 400 Self Service Portal", Seite 9) vorgenommen werden.
Beschriftungsstreifen zur Tastenbeschriftung (siehe Kapitel "Beschrif-
tungsstreifen verwenden", Seite 26).

000000/0000O000000

Mitel 6873 SIP
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Erweiterungstastenmodul Mitel M685

Sie kénnen bis zu drei Erweiterungstastenmodule Mitel M685 an lhr Tele-
fon anschliessen. Das Mitel M685 besitzt folgende Eigenschaften:

Farbiger Touchscreen

3 Anzeigeebenen mit je 28 konfigurierbaren Tasten (insgesamt 84 kon-
figurierbare Tasten). Mit drei Mitel M685 verfligen Sie also Uber zusétz-
liche 252 konfigurierbare Tasten.

Jede Taste verfligt Uber eine LED zur optischen Signalisierung.

Die Tasten des Erweiterungstastenmoduls unterstiitzen alle Tastenty-
pen, die auch von den Tasten |hres Telefons unterstutzt werden.

Die konfigurierbaren Tasten des Erweiterungstastenmoduls lassen sich
wie die konfigurierbaren Tasten lhres Telefons bedienen.

Die Konfiguration einer Taste muss entweder von lhrem Systembetreuer
oder von lhnen selbst im Self Service Portal (siehe Kapitel "MiVoice
Office 400 Self Service Portal", Seite 9) vorgenommen werden.

Wenn Sie ein Erweiterungstastenmodul entfernen oder die Reihenfolge
der angeschlossenen Erweiterungstastenmodule andern, bleibt die
Konfiguration der Tasten bestehen.

Die Einstellung fur Anzeigekontrast und Anzeigebeleuchtung wird von
Ihrem Telefon Gbernommen.

Hinweis: Der USB-Anschluss ist deaktiviert, wenn ein oder mehrere Erweiterungs-
tastenmodule angeschlossen sind. Damit Sie den USB-Anschluss verwen-
den kdnnen, missen Sie lhr Telefon Giber POE+ oder mit dem optional
erhaltliche Netzgerat speisen.

Mitel 6873 SIP
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Nr. Taste

Beschreibung

00 Mitel

l

e

0000000
UUUE‘JUDU

PO

Funktionstasten A1-A84
(3 Anzeigeebenen a je
28 Tasten)

Frei konfigurierbare Tasten. Neben jeder Funkti-
onstaste befindet sich eine LED, die den Funkti-
onszustand signalisiert.

2

Funktionstaste fur Ebe-
nenl, 2,3

Gewilinschte Ebene aufrufen

26

Beschriftungsstreifen verwenden

Beschriftungsstreifen drucken und anbringen

Beschriftungsstreifen kdnnen Sie Giber das Self Service Portal (siehe Kapi-
tel "MiVoice Office 400 Self Service Portal", Seite 9) beschriften und dru-

cken.
Mitel M680:

1. Beschriftungsstreifen tber das Self Service Portal beschriften und dru-
cken (Wichtige Druckeinstellung: "Seitenanpassung fiir Druck: Keine").

2. Beschriftungsstreifen geméass Schnittmarken ausschneiden.

3. Abdeckung entfernen und Beschriftungsstreifen in die dafiir vorgese-
hene Aussparung schieben.

4. Abdeckung wieder in die Aussparungen des Tastenfeldes einschieben.

Mitel 6873 SIP
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Telefonieren

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche
Komfortfunktionen lhnen lhr Telefon bietet, um ver-
schiedenen Alltagssituationen elegant zu meistern.

Gesprachefihren . ........... ... ... ... .. ..... 28
Gespracheeinleiten .......... ... ... ... .. ... .... 31
Funktionen vor/wéahrend Gespréch nutzen .. ......... 38
Weitere Funktionennutzen . ...................... 52
Ubersicht der verfiigbaren Funktionen . ............. 58
Abwesenheiten am Arbeitsplatz organisieren......... 64
Anruflisten und Sprachmitteilungen bedienen. . ....... 68
Organisation im Team (Besetztanzeigefeld) ... ....... 71
Leitungstasten am Reihenapparat. . ... ............. 72
Funktionen mit Mitel OpenCount nutzen............. 74
Funktionen tber Fernbedienung einstellen. ... ....... 75
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Hinweis:

s

Gesprache fuhren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Gesprache fiihren kénnen.

Anruf entgegennehmen, Gesprach beenden
oder abweisen

Anruf beantworten: lhr Telefon ruft, die Benachrichtigungs-LED und die
LED der Leitungstaste blinken. Wenn die Rufnummer des Anrufers emp-
fangen wird, erscheint sie auf der Anzeige. Ist diese Rufnummer bzw. das
Benutzerfoto im privaten Telefonbuch oder im MiVoice Office 400 Kommu-
nikationssystem gespeichert, erscheint auf der Anzeige der zugehdorige
Name bzw. das zugehdrige Foto.

Lauthdren: Mit der Funktion Lauthéren schalten Sie zuséatzlich zum Hérer
den Lautsprecher ein, so dass andere Personen im Raum das Gesprach mit-
héren kénnen. Sie selbst kdnnen ganz normal mit dem Horer telefonieren.

Anruf abweisen: Solange Sie einen Anruf noch nicht entgegen genommen
haben, kénnen Sie einen Anruf bereits wahrend der Rufphase abweisen.

Anruf entgegennehmen mit Horer:
Horer abheben.

Anruf entgegennehmen mit Leitungstaste:
Leitungstaste driicken und Horer abheben.

Anruf entgegennehmen mit Softkey:
Auf Softkey Antworten tippen und Horer abheben.

Lauthdren wahrend Gespréach:
Aktivieren: Lautsprecher-/Headsettaste driicken.
Deaktivieren: Lautsprecher-/Headsettaste erneut driicken.

Gesprach beenden im Lauthéren:
Lautsprecher-/Headsettaste driicken und Horer auflegen.

Wenn Sie nur den Horer auflegen, wechselt das Telefon in den Freisprechmodus.

Gesprach beenden:
Horer auflegen oder Beendentaste driicken.

Anruf abweisen:

Wahrend Rufphase Beendentaste driicken oder auf Softkey Ignorieren tippen.

=>Die Verbindung wird abgewiesen und, abhangig von der Systemkonfigura-
tion, hort der Anrufer den Besetztton oder er wird an ein vorkonfiguriertes Ziel
umgeleitet.

Mitel 6873 SIP
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Im Freisprechen telefonieren

Sie mdchten, dass andere Personen am Gesprach teilnehmen kénnen,
oder Sie mdéchten wéahrend des Gesprachs die Hande frei haben.

Mit der Funktion Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher und das Mik-
rofon ein. Beachten Sie, dass das Freisprechmikrofon nicht verdeckt sein
darf. Die Tonqualitat wird besser, wenn Sie die Lautstarke Ihres Telefons
niedrig einstellen.

Automatisches Freisprechen: Mit der Funktion Automatisches Freispre-
chen kdnnen Sie einen Anruf entgegennehmen, ohne den Horer abzuneh-
men oder eine Taste zu driicken. Es gibt die nachfolgenden Einstellmdg-
lichkeiten. Diese Funktion Automatisch Freisprechen kann ausschliesslich
von lhrem Systembetreuer im MiVoice Office 400 Kommunikationssystem
aktiviert/deaktiviert werden.

Men Beschreibung
Aus Automatisches Freisprechen ist immer deaktiviert.
Nur Durchsage Automatisches Freisprechen ist nur aktiviert, wenn Sie

eine Durchsage empfangen.

Ein Automatisches Freisprechen istimmer aktiviert. Ihr Tele-
fon signalisiert einen ankommenden Anruf mit zweit kur-
zen Signalténen und schaltet dann automatisch in Frei-
sprechmodus.

Anruf beantworten/beenden im Freisprechen:
Antworten: Lautsprecher-/Headsettaste oder Leitungstaste driicken.
Beenden: Beendentaste driicken.

Freisprechen wahrend Gespréach:
1. Lautsprecher-/Headsettaste driicken.
=>Lauthdren ist aktiviert.
2. Horer auflegen.
=>Freisprechen ist aktiviert.
Gesprach mit Horer fortsetzen:

Horer abheben.
=>Lautsprecher und Freisprechmikrofon sind ausgeschaltet.

Gesprach beenden:
Horer auflegen.

29
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Anruf beantworten/beenden im Automatisch Freisprechen:

Antworten: |hr Telefon signalisiert einen ankommenden Anruf mit zweit kurzen
Signaltdnen und schaltet dann automatisch in Freisprechmodus.

Beenden: Beendentaste driicken.

Mikrofon stummschalten

Sie telefonieren und mdchten sich kurz mit anderen Personen im Raum
unterhalten, ohne dass Ihr Gesprachspartner mithort.

Sie kénnen das Mikrofon wahrend eines Gesprachs ein- und ausschalten,
unabhangig ob Sie mit Hérer, Headset oder im Freisprechen telefonieren.

Mikrofon wahrend Gespréach ein-/ausschalten:

Aktivieren: Mikrofontaste driicken.

Deaktivieren: Mikrofontaste erneut driicken.

=>Mikrofon ist aktiviert/deaktiviert, LED der Mikrofontaste blinkt/blinkt nicht.

Mit Headset telefonieren

Sie méchten mit Headset telefonieren.

Wenn Sie im Headset-Betrieb einen Anruf Uber die Lautsprecher-/Head-
settaste entgegennehmen, wird dieser am Headset angeboten. Wahlweise
kann der Anruf auch durch Abheben des Horers entgegengenommen wer-
den.

Alle Einstellungen zum Headset-Betrieb finden Sie im Kapitel "Audioei-
genschaften einstellen”, Seite 80. Weitere Informationen enthehmen Sie
aus der Bedienungsanleitung Ihres Headsets.

Wie Sie ein Bluetooth-Headset verbinden, erfahren Sie im Kapitel
"Bluetooth-Headset anschliessen”, Seite 81.

Anruf entgegennehmen mit Headset:
Taste am Headset oder Lautsprecher-/Headsettaste driicken.

Gesprach beenden mit Headset:
Taste am Headset oder Lautsprecher-/Headsettaste driicken.

Mitel 6873 SIP
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Gesprache einleiten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche weiteren Mdglichkeiten Ihr
Telefon bietet, um ein Gespréch einzuleiten.

Wahlen mit Rufnummer
Sie méchten einen Benutzer anrufen und dazu seine Rufnummer eingeben.

In Wahlvorbereitung kdnnen Sie eine Rufnummer in Ruhe eingeben und
wenn notig korrigieren, ohne dass bereits automatisch die Verbindung auf-
gebaut wird. Die Verbindung wird erst aufgebaut, wenn Sie zum Beispiel
den Horer abnehmen.

Wahlen mit Rufnummer:
Rufnummer in Wahlvorbereitung eingeben.
=>Falsch eingegebene Zeichen kdnnen Sie mit der Softkey Zurtick l6schen.

Hoérer abheben oder auf Softkey \Wahlen tippen.

Wahlen aus Telefonbuch (Verzeichnissuche)

Sie mochten einen Benutzer iber seinen Namen anrufen.

Mit der Verzeichnissuche kdnnen Sie einen Kontakt in Ihrem privaten Tele-
fonbuch, im Telefonbuch des Systems oder in einem angebundenen,
externen Telefonbuch suchen. Je nach Grésse und Anzahl der ange-
schlossenen Telefonbiicher kann sich die Reaktionszeit verlangern. Fol-
gende Suchmdglichkeiten stehen lhnen zur Verfligung:

Menu Beschreibung

Quickdial Bei Quickdial miissen Sie die Zifferntasten fur jeden
Buchstaben nur 1 x driicken, obwohl eine Taste mit
mehreren Buchstaben belegt ist. Ein effizienter Algorith-
mus garantiert schnelle Suchresultate.

Namenwabhl Fur die Namenwahl geben Sie die entsprechenden
Buchstaben ein.

Erweiterte Suche Wenn Sie Erweiterte Suche auswahlen, kénnen Sie
direkt in den angeschlossenen externen Telefonbilichern
suchen. Ist kein externes Telefonbuch angeschlossen,
steht lhnen diese Funktion nicht zur Verfigung.
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« Fragen Sie Ihren Systembetreuer, ob Sie zuerst die Anfangsbuchsta-

ben des Nach- oder des Vornamens eingeben miissen.

* Gross-/Kleinschreibung und Sonderzeichen haben keinen Einfluss auf
die Suche.

¢ Mehr Informationen zu den Telefonbiichern erfahren Sie im Kapitel
"Telefonbicher verwalten”, Seite 87.

Verzeichnissuche (Namenwahl):

Auf Funktionstaste fir Telefonbuch tippen.

=>Namenwahl wird gedffnet.

=>Tippen Sie auf die Taste unten rechts im Bildschirm (Tastatur ausblenden) >
Quickdial, um die Verzeichnissuche mit Quickdial verwenden zu kénnen.

Im Feld Namenwahl Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben.

1. Auf die Eingabetaste tippen.

=>Namensliste und Anwesenheitsstatus des Kontakts (oder Liste leer, wenn
das Telefon keinen passenden Benutzer findet) wird angezeigt.

2. Gewlinschten Benutzer auswahlen.

Horer abheben oder auf die Softkey \Wahlen tippen.
=>Angezeigte Rufnummer wird gewahlt.

Wahlen aus Anrufliste

Sie mochten einen Benutzer aus einer der drei Anruflisten anrufen. Sie
haben die folgenden Anruflisten zur Auswahl:

Menu Beschreibung

Unbeantwortet Liste der Anrufer, die versucht haben, Sie in lhrer Abwe-
senheit anzurufen. Diese Anrufe in Abwesenheit werden
auf der Anzeige signalisiert (&), die Benachrichtigungs-
LED der Anruflistentaste leuchtet rot.

Hinweis:

Wenn lhr Systembetreuer die Anruflistendarstellung
Bild-ID ausgewahlt hat (siehe Kapitel "Bearbeitungsop-
tionen der Anrufliste”, Seite 68), leuchtet die LED erst,
wenn Sie die Anruflistentaste driicken.

Beantwortet Liste der Anrufe, die Sie beantwortet haben.

Wahlwiederholung Liste der Anrufe, die Sie getatigt haben.

Mitel 6873 SIP
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Ihr Telefon speichert automatisch Rufnummer und Name der Benutzer in
einer Anrufliste im MiVoice Office 400 Kommunikationssystem. Innerhalb
des One Number Benutzerkonzepts (siehe Kapitel "One Number Benut-
zerkonzept", Seite 8) kdnnen Sie Benutzer Uber eine dieser Anruflisten
zuriickrufen. Die einzelnen Anruflisten umfassen maximal je 30 Eintrage.
Weitere Informationen zu den Anruflisten finden Sie im Kapitel "Bearbei-
tungsoptionen der Anrufliste", Seite 68.

Die Bedienung der Anruflisten ist verflighar Gber die Anruflistentaste, die
Wahlwiederholungstaste, das Systemmeni oder eine Funktionstaste
(siehe Kapitel "Tasten konfigurieren", Seite 93).

Anrufliste unbeantworteter/beantworteter Anrufe:
Anruflistentaste driicken.

Gewinschte Anrufliste auswéhlen.
=>Liste der letzten Anrufe/Gesprache (einschliesslich Anwesenheitsstatus des
Kontakts) wird angezeigt.

Durch Liste blattern und gewiinschten Benutzer auswahlen.

Horer abheben oder auf Softkey Wahlen tippen.
=>Rufnummer des Benutzers wird gewahlt.

Der Benutzer wird aus der Anrufliste unbeantworteter Anrufe geléscht, sobald
die Verbindung zustande gekommen ist.

Wahlwiederholungsliste:

Wahlwiederholungstaste driicken.

=>Liste der zuletzt gewahlten Eintrage (einschliesslich Anwesenheitsstatus des
Kontakts) wird angezeigt.

Durch Liste blattern und gewiinschten Benutzer auswahlen.

Horer abheben oder auf Softkey Wahlen tippen.
=>Rufnummer des Benutzers wird gewahlt.
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Wahlen mit konfigurierbarer Taste / Besetztan-
zeigefeld

Sie mochten einen Benutzer anrufen, dessen Rufnummer auf einer konfi-
gurierbaren Taste bzw. auf einem Besetztanzeigefeld gespeichert ist.

Wie Sie eine konfigurierbare Taste konfigurieren, erfahren Sie im Kapitel
"Tasten konfigurieren", Seite 93.

Mit Horer telefonieren:

1. Horer abheben.

2. Gewiinschte konfigurierbare Taste/gewiinschtes Besetztanzeigefeld dru-
cken.

=>Rufnummer wird gewabhlt.

Im Freisprechen telefonieren:
Gewauinschte konfigurierbare Taste/gewilinschtes Besetztanzeigefeld driicken.
=>Rufnummer wird gewahlt.

Wahlen mit Leitungstaste

Sie mdchten lber eine Leitungstaste telefonieren.

Sie kdnnen gezielt Uiber eine Leitungstaste telefonieren. Ihr Telefon verfligt
Uber zwei feste Leitungstasten mit LED (L1, L2). Ihr Systembetreuer kann
zusétzlich bis zu zehn weitere (insgesamt 12) Leitungstasten einrichten.
Die tatsachliche Anzahl der Leitungstasten ist abhéngig von der System-
konfiguration.

Driicken Sie direkt eine feste Leitungstaste oder streichen Sie im Bereich
rechterhand der linken Softkeys von rechts nach links und wahlen die
gewunschte Leitungstaste aus. In der Statuszeile oben links wird die
gewahlte Leitungsnummer (L1, L2 etc.) angezeigt. Wenn eine Leitung frei
ist, wird unten links in der Anzeige die Softkey Neuer Anruf angeboten.

Leitungstasten werden von lhrem Systembetreuer auf konfigurierbare Tas-
ten gespeichert (siehe Kapitel "Leitungstasten am Reihenapparat”,
Seite 72).
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Wahlen mit Leitungstaste:
Rufnummer eingeben.

Freie Leitungstaste driicken.

L : » .
=>Rufnummer wird gewahlt. LED der Leitungstaste leuchtet.

Gesprach halten und Leitung wechseln:

1. Eine zweite, freie Leitungstaste driicken oder eine neue Leitungstaste aus-
wahlen.

2. Rufnummer eingeben.

=>Gesprach auf Leitungstaste 1 wird gehalten, Gesprach auf Leitungstaste 2 ist
aktiv.

L

=| |=
-
0
0000

Hinweis: Dricken Sie die Leitungstaste 1, um lhren Gesprachspartner auf Leitung 1 wie-
der zurtickzunehmen (siehe auch Kapitel "Makeln zwischen Rickfragepartner
und Gesprachspartner", Seite 42).

Anderes Mitel Telefon zum Telefonieren
freischalten

Sie mdchten mit Ihren persénlichen Einstellungen an einem anderen Mitel
Telefon telefonieren, zum Beispiel an einem Telefon eines Arbeitskollegen
oder in einem Besprechungszimmer.

Sie kénnen ein anderes Mitel Telefon fur einen internen oder externen
Anruf mit lhren personlichen Einstellungen freischalten, selbst wenn die-
ses Telefon fur externe Gesprache gesperrt ist. Sie kdnnen das Telefon fur
ein geschaftliches oder fiir ein privates Gesprach freischalten. Nachdem
Sie das Telefon mit einem Funktionscode und lhrem PIN freigeschaltet
haben, steht Ihnen lhr privates Telefonbuch zur Verfligung. Der Angeru-
fene sieht auf der Anzeige lhre personliche Rufnummer und nicht die des
Telefons, an welchem Sie gerade telefonieren. Anfallende Gebiihren wer-
den Ihnen verbucht. Die gewahlte Rufnummer wird nicht in der Wahlwie-
derholungsliste gespeichert.
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Geschaéftliche Gespréache:

1. Funktionscode #36 fiir ein geschéftliches Gesprach eingeben.

2. Ihre interne Rufnummer eingeben.

3. lhre PIN eingeben.

4. Interne oder externe Rufnummer mit Amtszugangsziffer eingeben.

Horer abheben.
=>Angezeigte Rufnummer wird gewahilt.

Nach dem Auflegen stehen lhnen Namenwahl und privates Telefonbuch wéh-
rend einer Minute fur ein weiteres Gesprach zur Verfligung.

Private Gespréache:

1. Funktionscode #46 fiur ein privates Gesprach eingeben.

2. lhre interne Rufnummer eingeben.

3. lhre PIN eingeben.

4. Externe Rufnummer direkt, ohne Amtszugangsziffer, eingeben.

5. Horer abheben.

=>Telefon ist freigeschaltet, externer Benutzer wird gerufen.

Die PIN-Standardeinstellung '‘0000' wird nicht akzeptiert (weitere Informationen
zur PIN siehe Kapitel "PIN andern", Seite 84).

Automatisches Anklopfen bei internem Benutzer

Sie mdchten einen internen Benutzer sprechen, welcher besetzt ist.

Mit der Funktion Automatisches Anklopfen wird diesem Benutzer signali-
siert, dass Sie lhn sprechen wollen. Durch Ihr Anklopfen empféangt der
Benutzer einen Anklopfton (Tondauer und -h&ufigkeit sind abhéngig von
den Systemeinstellungen) und Ihre Rufnummer oder Ihren Namen auf sei-
ner Anzeige. Der Benutzer kann Ihren Anruf entgegennehmen oder abwei-
sen.

Voraussetzungen:
¢ |hr Systembetreuer muss die Funktion Anklopfen fir Sie im MiVoice

Office 400 Kommunikationssystem erlauben.

« Der interne Benutzer darf die Funktion Anklopfen an seinem Telefon
nicht gesperrt haben (Konfiguration siehe Kapitel "Anklopfen aktivie-
ren/deaktivieren", Seite 57).

Wenn der Benutzer sich in einer Riickfrage oder Konferenz befindet, kann
die Funktion Automatisches Anklopfen nicht ausgefiihrt werden.
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Anklopfen:
lhr gewlinschter Gesprachspartner ist besetzt. Ihr Telefon fuhrt automatisch die
Funktion Anklopfen aus.

Hinweis: Wenn der Benutzer den Gesprachswunsch abweist oder Anklopfen nicht még-
lich ist, wird, abh&ngig von der Systemkonfiguration, die Verbindung getrennt
(Besetztton) oder an ein vorkonfiguriertes Ziel umgeleitet.

Anklopfen beantworten

Sie fuhren ein Gesprach. Der Anklopfton, Name/Rufnummer auf der
Anzeige, sowie die blinkende LED der zweiten Leitungstaste signalisieren
Ihnen, das ein weiterer Benutzer Sie sprechen méchte.

Sie kénnen den Anruf entgegennehmen oder abweisen.

3

?") Anruf entgegennehmen:
Auf Softkey Antworten tippen.
=>Erster Gesprachspartner ist in Haltestellung. Mit Anklopfendem verbunden.

Hinweis: Weiterfuhrende Informationen finden Sie im Kapitel "Riickfrage im Gesprach",
Seite 41, "Makeln zwischen Rickfragepartner und Gesprachspartner", Seite 42
oder Kapitel "Konferenzgesprach fiihren", Seite 42.

?") Anruf abweisen:
Auf Softkey Ignorieren tippen oder Beendentaste driicken.
=>Weiterhin mit erstem Gesprachspartner verbunden. Abhangig von der Sys-
temkonfiguration hort der Anklopfende den Besetztton oder er wird an ein vor-
konfiguriertes Ziel umgeleitet.
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Funktionen vor/wahrend Gesprach nutzen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche speziellen Funktionen lhr
Telefon bietet, bevor Sie ein (zweites) Gespréch einleiten oder wenn
Sie sich in einem Gesprach befinden.

Ruckruf anfordern

Sie mdchten einen Benutzer sprechen. Dieser Benutzer ist besetzt oder
meldet sich nicht. Ruckrufe sind méglich zu internen und externen Benut-
zern. Nicht alle Netzbetreiber unterstitzen diese Funktion.

Wenn der Benutzer besetzt ist, kbnnen Sie einen automatischen Rickruf
aktivieren. In diesem Fall ruft Ihr Telefon, sobald der Benutzer sein
Gespréach beendet hat. Wenn Sie dann den Horer abheben, wird direkt der
Benutzer angerufen. Wenn der Benutzer sich nicht meldet, kdnnen Sie
ebenfalls einen Rickruf anfordern. Der Benutzer erhélt dann auf der
Anzeige eine Meldung lhres Riickrufwunsches.

Diese Funktion muissen Sie tber das Self Service Portal auf einer konfigu-
rierbaren Taste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigurieren
oder I6schen”, Seite 95).

¢ Sie kdnnen nur einen Riickruf gleichzeitig aktivieren.

¢ Ein unbeantworteter Riickruf wird vom System nach circa 30 Minuten
automatisch geléscht.

Ruckruf aktivieren:

Sie haben den Benutzer angerufen und héren den Besetztton oder den Rufkon-
trollton. Auf Funktionstaste fur Ruckruf tippen.

=>Abhangig vom Kommunikationssystem ertont ein Bestatigungston.

Horer auflegen.
=>Anzeige zeigt Anruf erwartet. Die LED der Funktionstaste leuchtet.

Ruckruf [6schen:
Auf Funktionstaste fur Ruckruf tippen.
=>Rickrufwunsch wird geldscht.
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Ruckruf beantworten

Ein Benutzer bittet Sie um einen Riickruf. Die Anzeige zeigt Riickruf.

Einen Rickrufwunsch kénnen Sie an lhrem Telefon nicht automatisch
beantworten. Sie kdnnen entweder die Rufnummer des Anrufers manuell
eingeben, oder Sie verwenden einen CTI-Client wie zum Beispiel die Mitel
OfficeSuite.

g8 Ruckruf beantworten:
“’ Rufnummer in Wahlvorbereitung eingeben.

r Horer abheben oder Softkey Wahlen driicken.

Hinweis: Einen Ruckrufwunsch kénnen Sie nicht [6schen.

Rufnummer unterdricken

Sie méchten verhindern, dass ein Angerufener im 6ffentlichen Netz auf der
Anzeige seines Telefons Ihre Rufnummer sieht. Folgende Optionen stehen
Ihnen dafir zur Verfugung:

Menu Beschreibung
Permanent Rufnummer wird nie angezeigt.
Pro Anruf Rufnummer soll nur bei bestimmten Anrufen unterdriickt

werden. Diese Funktion muss vor der Wahl der Rufnum-
mer aktiviert werden.

Diese Funktion miissen Sie tiber das Self Service Portal auf einer konfigu-
rierbaren Taste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigurieren
oder l8schen"”, Seite 95).

Hinweise: « lhre Rufnummer kdnnen Sie nur unterdriicken, wenn Sie eine externe
Rufnummer wahlen.
» Dieses Leistungsmerkmal ist abhangig vom Leistungsangebot Ihres
Netzbetreibers.
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Rufnummer unterdriicken permanent aktivieren/deaktivieren:

Auf Funktionstaste fur Rufnummer unterdriicken tippen.

=>Funktion ist aktiviert/deaktiviert, LED der Funktionstaste leuchtet/leuchtet
nicht. lhre Rufnummer wird bei allen externen Anrufen unterdriickt.

Rufnummer unterdricken pro Anruf aktivieren:
1. Auf Funktionstaste fur Rufnummer unterdriicken tippen.
2. Rufnummer eingeben und Softkey Auswahlen driicken.

=>Rufnummer wird gewabhlt, lhre eigene Rufnummer wird beim Angerufenen
nicht angezeigt.

Gesprachspartner halten
Sie mdchten lhr aktives Gesprach kurzzeitig unterbrechen.

Sie kénnen lhren Gespréachspartner halten und anschliessend am glei-
chen Telefon wieder zuriicknehmen.

Aktiven Gesprachspartner halten:

Haltentaste drucken.

=>Gesprachspartner wird gehalten, || wird angezeigt, LED der Leitungstaste
blinkt.

Gehaltenen Gesprachspartner zuricknehmen:
Haltentaste, blinkende Leitungstaste oder Softkey Abnehmen driicken.
=>Gesprach ist wieder aktiv.

Gesprachspartner parken

Sie mdchten lhren Gesprachspartner in Haltestellung halten, ohne dass
dadurch eine Telefonleitung belegt wird.

Sie kénnen lhren Gespréchspartner parken und anschliessend am glei-
chen Telefon wieder zuriicknehmen, wo Sie Ihren Gesprachspartner
geparkt haben.

Diese Funktion miissen Sie tber das Self Service Portal auf einer konfigu-
rierbaren Taste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigurieren
oder I6schen”, Seite 95).

Mitel 6873 SIP
eud-1743/1.0 — R4.0 SP1 - 01.2016



3
]

Hinweise:

CJ

3
p

Hinweise:

0000

L

=)

Mitel 6873 SIP

Telefonieren

Aktiven Gesprachspartner parken:
Auf Funktionstaste fur Parken tippen und Hérer auflegen.
=>Gesprachspartner wird geparkt. LED der Funktionstaste leuchtet rot.

Die Anzeige kehrt in den Ruhezustand zuriick. Solange lhr Gespréachspartner
nicht auflegt, bleibt er geparkt.
Geparkten Gesprachspartner zuriicknehmen:
1. Auf Funktionstaste fur Parken tippen.
=>Freisprechmodus ist aktiviert.
2.Horer abnehmen.
=>Sie sind Uber Horer verbunden.

Rickfrage im Gesprach

Sie mdchten, ohne lhren Gespréchspartner zu verlieren, kurz einen ande-
ren Benutzer anrufen. Anschliessend mdchten Sie das Gespréach mit
Ihrem Gesprachspartner fortsetzen.

Mit der Funktion Ruckfrage kénnen Sie wahrend eines Gesprachs einen
anderen Benutzer anrufen und dabei lhren Gespréachspartner halten.
Ruckfragen sind mdglich an interne und externe Benutzer.

Ruckfrage einleiten (Sie sind in einer Verbindung):
Eine freie Leitungstaste driicken.

Rufnummer des Rickfragepartners eingeben und auf Softkey Wahlen tippen.
=>Rickfragepartner wird gerufen, erster Gesprachspartner wird gehalten.

» Sie kdnnen die Ruckfrage auch einleiten, indem Sie die Besetztanzeigefeld-
taste driicken, auf welcher Sie Ihren Rickfragepartner gespeichert haben.

« Wenn der andere Benutzer nicht antwortet, kénnen Sie mit der Softkey
Abbrechen oder mit der Beendentaste die Riickfrage abbrechen und das
erste Gesprach mit der blinkenden Leitungstaste zuricknehmen.

Rickfrage beenden:
Auf Softkey Trennen tippen oder Beendentaste driicken.

Ersten Gespréachspartner zuricknehmen:
Auf Softkey Abnehmen tippen oder blinkende Leitungstaste driicken.

41
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Makeln zwischen Ruckfragepartner und
Gesprachspartner

Sie sprechen mit einem Ruckfragepartner und halten Ihren ersten
Gespréachspartner. Sie méchten zwischen beiden beliebig wechseln.

Mit der Funktion Makeln kénnen Sie in einer Rlickfrage zwischen Riickfra-
gepartner und gehaltenem Gesprachspartner wechseln. Makeln ist még-
lich mit internen und externen Benutzern. Makeln kénnen Sie auch zwi-
schen Konferenzteilnehmern als Gruppe und einem Ruckfragepartner.

Ruckfrage siehe Kapitel "Ruckfrage im Gesprach”, Seite 41.

Makeln (Zwischen zwei Gesprachspartnern hin- und herschalten):

Sie sind in einer aktiven Verbindung und haben mit der Funktion Riickfrage eine
Verbindung zu einem weiteren Gesprachspartner aufgebaut.

Jeweils blinkende Leitungstaste driicken und oder gewiinschte Leitungstaste
auswahlen und auf Softkey Abnehmen tippen.

=>Gesprachspartner wechselt. Anderer Gesprachspartner wird gehalten.

Sie kénnen auch Makeln, indem Sie die entsprechenden Besetztanzeigefeld-
tasten driicken, auf welcher Sie lhren Gespréachspartner gespeichert haben.

Verbindung beenden:
Softkey Trennen oder Beendentaste driicken.

Ersten Gespréachspartner zuricknehmen:
Auf Softkey Abnehmen tippen oder blinkende Leitungstaste driicken.

Konferenzgesprach fihren
Sie mdchten ein Konferenzgesprach fuhren.

In einem Konferenzgesprach kénnen Sie drei Gesprachspartner zusam-
menfuhren. Aus einem Gesprach/einer Konferenz heraus kénnen Sie eine
Ruckfrage zu einem weiteren Benutzer einleiten. Zwischen den Teilneh-
mern der Konferenz und dem Ruckfragepartner kénnen Sie makeln.
Abhéngig von der Systemkonfiguration kann eine Konferenz aus bis zu 6
Konferenzteilnehmern bestehen. Eine Konferenz kénnen Sie mit internen
und externen Benutzern fuhren.

Wenn Sie Uber ein Benutzerkonto fur das Self Service Portal verfiigen,
kénnen Sie dort Konferenzraume erstellen (siehe Kapitel "MiVoice
Office 400 Self Service Portal", Seite 9).
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?’) Konferenz aufbauen (Sie sind in einer Verbindung):
1. Auf Softkey Konferenz tippen.
2. Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers eingeben.
3. Auf Softkey Wahlen tippen.
=>Konferenzteilnehmer antwortet.
4. Auf Softkey Konferenz tippen.
Hinweise: « Sie kénnen eine Konferenz auch durch Driicken der entsprechenden

Besetztanzeigefeldtasten aufbauen, auf welcher Sie lhren Gesprachspartner
gespeichert haben.

» Sie kdnnen die Vorgehensweise andern, indem Sie zuerst eine Rickfrage
starten, bevor Sie dann eine Konferenz aufbauen.

1 2 Konferenz verlassen:
B irer auflegen oder Beendentaste driicken.
=>Ubrige Konferenzteilnehmer bleiben im Gespréach.

Gespréach ubergeben

Sie mdchten Ihren Gesprachspartner mit einem anderen Benutzer verbinden.

Mit der Funktion Gesprachsuibergabe kdnnen Sie lhren Gesprachspartner
mit einem anderen Benutzer verbinden. Sie kdnnen interne und externe
Benutzer miteinander verbinden. Sie kdnnen das Gesprach mit oder ohne
Voranmeldung tbergeben.

Menu Beschreibung

Gesprachsiubergabe Sie Ubergeben das Gespréach erst, nachdem Sie zuerst
mit Voranmeldung selbst mit dem zweiten Gesprachspartner gesprochen
haben.

Gesprachsibergabe Ohne mit dem zweiten Gesprachspartner gesprochen

ohne Voranmeldung zu haben, Ubergeben Sie ihm das Gespréach. indem Sie
sofort den Horer auflegen, nachdem Sie die Rufnummer
gewahlt haben.
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Gesprachsibergabe mit Voranmeldung (Sie sind in einer Verbindung):
1. Auf Softkey Weiterleitung tippen.

2. Rufnummer des zweiten Gesprachspartners eingeben und auf Softkey Wah-
len tippen (oder entsprechende Besetztanzeigefeldtaste driicken).

=>Zweiter Gesprachspartner wird gerufen, erster Gesprachspartner wird
gehalten (|| wird angezeigt, LED der Leitungstaste blinkt).

3. Warten bis Benutzer Gesprach entgegennimmt.

=>Wenn der andere Benutzer nicht antwortet, kénnen Sie mit Softkey Abbre-
chen das zweite Gesprach abbrechen und das erste Gesprach mit Abneh-
men zurlicknehmen.

4. Gesprachspartner ankiindigen.
5. Horer auflegen.
=>Erster Gesprachspartner und der andere Benutzer sind verbunden.

Gesprachsiibergabe ohne Voranmeldung (Sie sind in einer Verbindung):

1. Auf Softkey Weiterleitung tippen.

2. Rufnummer des zweiten Gesprachspartners eingeben und auf Softkey Wah-
len tippen (oder entsprechende Besetztanzeigefeldtaste driicken).
=>Zweiter Gesprachspartner wird gerufen, erster Gesprachspartner wird

gehalten.

3. Ersten Rufton abwarten.

4. Horer auflegen.
=>Anderer Benutzer wird direkt von Ihrem ersten Gesprachspartner gerufen.
=>Wiederanruf: Wenn der andere Benutzer nicht antwortet, kommt der Anruf

wieder zu Ihrem Telefon zuriick.

Sie kénnen die Vorgehensweise @ndern, indem Sie zuerst eine Riickfrage star-
ten, bevor Sie dann eine Gesprachsiibergabe ausfihren.

Take (eigenes Gesprach tbernehmen)

Sie mdchten ein Gespréch von einem lhrer Telefone auf ein anderes Tele-
fon von lhnen Gbernehmen, ohne die Verbindung zu unterbrechen (zum
Beispiel von einem Tischtelefon auf ein Schnurlostelefon).

Mit der Funktion Take kénnen Sie ein Gesprach zwischen Ihren Telefonen
Ubernehmen. Voraussetzung: Sie sind innerhalb des One Number Benut-
zerkonzepts (siehe Kapitel "One Number Benutzerkonzept”, Seite 8).

Diese Funktion miissen Sie Uber das Self Service Portal auf einer konfigu-
rierbaren Taste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigurieren
oder léschen", Seite 95).
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Eigenes Gespréach tibernehmen (Sie sind in einer aktiven Verbindung):

Auf Funktionstaste fur Take tippen.

=>Nach einem kurzen Moment sind Sie mit dem Anrufer auf dem anderen Tele-
fon verbunden.

Durchsage starten

Sie mdchten interne Benutzer oder eine Durchsagegruppe Uber deren
Lautsprecher — sofern vorhanden — direkt ansprechen, ohne auf eine Ant-
wort zu warten (&hnlich einer Gegensprechanlage). Der Empféanger wird
mit zwei kurzen Signaltdnen auf die Durchsage aufmerksam gemacht. Sie
sind sofort einseitig Gber Lautsprecher verbunden.

Wenn der interne Benutzer sein Telefon gegen Durchsage geschitzt hat
(Konfiguration siehe Kapitel "Schutz vor Anruftypen aktivieren”, Seite 87),
kdénnen Sie ihn nicht mit einer Durchsage ansprechen. Sie erhalten das
Besetztzeichen.

Die Funktion Durchsage mussen Sie iber das Self Service Portal auf einer
konfigurierbaren Taste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigu-
rieren oder l6schen”, Seite 95). Sie kdnnen entweder die Funktionstaste
direkt mit einem bestimmten Benutzer belegen oder die Rufnummer
jeweils manuell eingeben.

Notfall-Durchsage:

Neben der normalen Durchsage ermdglicht das MiVoice Office 400 Kom-
munikationssystem auch eine Notfall-Durchsage. Diese unterscheidet sich
zur normalen Durchsage durch nachfolgende Punkte:

» Sie kdnnen eine Notfall-Durchsage weder beantworten noch stoppen.

» Sie kdnnen sich nicht vor einer Notfall-Durchsage schiitzen.

» Eine Notfall-Durchsage kann nur mit Funktionscodes ausgefiihrt wer-
den. Eine Liste aller Funktionscodes finden Sie in der Bedienungsanlei-
tung “Features Overview Mitel 415/430/470" auf dem Mitel DocFinder.
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Durchsage an eine Gruppe:

« Die Durchsage wird nur von den Telefonen empfangen, die einerseits
die Berechtigung zum Empfang von Durchsagen haben, und anderer-
seits nicht besetzt sind.

¢ Sobald ein Benutzer einer Gruppe den Hérer abnimmt, um die Durch-
sage zu beantworten, ist die Durchsage fur alle anderen Benutzer der
Gruppe beendet.

* Wenn alle Telefone der Durchsagegruppe den Empfang einer Durch-
sage nicht erlaubt haben oder besetzt sind, héren Sie den Besetztton.

« Gruppendurchsagen werden immer mit einseitiger Verbindung gefuhrt.

« Die Gruppennummer miissen Sie zweistellig eingeben.

Durchsage an Benutzer starten:

1. Auf Funktionstaste fir <Durchsage an Benutzer> tippen.

2. Abhangig von der Einstellung die Rufnummer eingeben und auf Softkey Aus-
wahlen tippen.

=>Benutzer wird mit zwei kurzen Ténen Uber Lautsprecher auf die Durchsage
aufmerksam gemacht. Die einseitige Verbindung ist aufgebaut, Sie kdnnen
sprechen.

Durchsage an Gruppe starten:
1. Auf Funktionstaste fur <Durchsage an Gruppe> tippen.
2. Abhangig von der Einstellung die zweistellige Gruppennummer eingeben.

=>Benutzergruppe wird mit zwei kurzen Ténen Uber Lautsprecher auf die
Durchsage aufmerksam gemacht. Die einseitige Verbindung ist aufgebaut,
Sie kénnen sprechen.

Durchsage empfangen

Sie werden mit zwei kurzen Signalténen auf die Durchsage aufmerksam
gemacht und direkt Uber lhren Lautsprecher Uber eine einseitige Verbin-
dung angesprochen. Die Anzeige zeigt Durchsage von.

Damit Sie eine Durchsage empfangen kénnen, darf lhr Telefon weder
besetzt noch gegen Durchsage gesperrt sein (Konfiguration siehe Kapitel
"Schutz vor Anruftypen aktivieren", Seite 87). Zum Beantworten der
Durchsage stehen Ihnen folgende Mdglichkeiten zur Verfigung:

« Durch Abheben des Horers kénnen Sie die Durchsage als Telefonge-
sprach weiterfiihren.

« Sie kdnnen die Durchsage stoppen.
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Durchsage an eine Gruppe:

» Die Durchsage wird nur von den Telefonen empfangen, die einerseits
die Berechtigung zum Empfang von Durchsagen haben, und anderer-
seits nicht besetzt sind.

« Sobald ein Benutzer einer Gruppe den Horer abnimmt, um die Durch-
sage zu beantworten, ist die Durchsage fir alle anderen Benutzer der
Gruppe beendet.

* Wenn alle Telefone der Durchsagegruppe den Empfang einer Durch-
sage nicht erlaubt haben oder besetzt sind, hdren Sie den Besetztton.

» Gruppendurchsagen werden immer mit einseitiger Verbindung gefuihrt.

Sie werden mit zwei kurzen Signalténen auf die Durchsage aufmerksam
gemacht und direkt Uber lhren Lautsprecher angesprochen:

Durchsage als Telefongesprach weiterfihren:

Horer abheben.

=->Sie telefonieren mit demjenigen, der die Durchsage gestartet hat.

Hinweis:

Wurde die Durchsage an eine Gruppe gestartet, werden alle anderen Empfan-
ger der Durchsage ausgeschlossen.

Durchsage stoppen:
Beendentaste driicken und Hérer auflegen.

Gespréach aufzeichnen

Sie mochten ein aktives Gesprach mit lhren Gesprachspartner aufzeichnen.

Sie kdnnen ein aktives Gesprach aufzeichnen, sobald lhr Systembetreuer
mindestens eine E-Mailadresse von lhnen im MiVoice Office 400 Kommuni-
kationssystem konfiguriert hat. Ihr Gespréchspartner kann ein interner oder
externer Benutzer sein. Die Aufzeichnungen werden aufgezeichnet und
ausschliesslich als Wave-Datei in Ihrer individuellen E-Mailbox gespeichert.
Eine Ubersicht der Gesprachsaufzeichnungen finden Sie in Ihrer E-Mailbox.
Wenden Sie sich an lhren Systembetreuer fir mehr Informationen.

Gesprachsaufzeichnung kénnen Sie in folgenden Situationen starten:

« wahrend eines aktiven Gesprachs;

» in einem Konferenzgesprach (mit maximal zwei Gesprachspartnern);
» bei einem ankommenden/abgehenden Anruf;

« in Wahlvorbereitung;

« wahrend einer Wahl mit belegter Leitung.
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Hinweis:

Die Gesprachsaufzeichnung beginnt erst, wenn die Verbindung aufgebaut
ist. Es werden also keine Rufkontrollténe oder Wartetone aufgezeichnet.

Bei einer Riickfrage wird die Gesprachsaufzeichnung temporar unterbro-
chen und eine E-Mail mit dem bis zu diesem Zeitpunkt aufgezeichneten
Gespréach gesendet. Die Aufzeichnung wird automatisch wieder gestartet,
sobald die Gespréachsverbindung mit dem Riickfragepartner steht
und/oder sobald Sie die Gesprachsverbindung mit dem ersten Gespréachs-
partner wieder aufgenommen haben.

Die maximale Aufzeichnungsdauer pro Wave-Datei ist abhangig von der
Systemkonfiguration. Wenn die vordefinierte oder maximale Aufzeich-
nungsdauer erreicht ist, wird die Aufzeichnung automatisch gestoppt, die
Datei an Ihre E-Mailadresse gesendet und gleichzeitig eine neue Auf-
zeichnung gestartet. Wenden Sie sich an lhren Systembetreuer fir mehr
Informationen.

Diese Funktion miissen Sie Uber das Self Service Portal auf einer konfigu-
rierbaren Taste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigurieren
oder léschen", Seite 95).

« Das Aufzeichnen von Gesprachen kann gegen die in Ihrem Land gel-
tenden Datenschutzbestimmungen verstossen oder nur unter bestimm-
ten Bedingungen erlaubt sein. Informieren Sie lhren Gesprachspartner
im Voraus, wenn Sie diese Funktion verwenden wollen.

« Ein Gesprach mit mehr als zwei Gesprachspartnern (Ruckfrage, Konfe-
renz), kdnnen Sie nicht aufzeichnen. Eine Aufzeichnung wird automa-
tisch beendet, wenn Sie |hren Gespréchspartner parken oder halten.

Gesprach aufzeichnen:

Auf Funktionstaste fir Gesprachsaufzeichnung starten/stoppen tippen, sobald
Sie einen ankommenden/abgehenden Anruf oder ein aktives Gesprach haben.
=>Gesprach wird aufgezeichnet, LED der Funktionstaste leuchtet.

Gesprach stoppen:

Beenden Sie die Aufzeichnung wieder mit der Funktionstaste fur Gesprachsauf-
zeichnung starten/stoppen.

=>Die Aufzeichnung wird an lhre E-Mailadresse gesendet.

Solange die Aufzeichnung lauft, leuchtet die LED der Funktionstaste. Bevor die
Aufzeichnung ihre maximal vordefiniere Dauer erreicht hat, beginnt die LED zu
blinken. Wenn die maximale Dauer erreicht ist (oder der Speicher aufgebraucht
ist), wird die Aufzeichnung gestoppt und die LED erlischt.
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Diskretruf aktivieren

Sie mdchten nicht durch den Ruf lhres Telefons gestort werden. Sie méch-
ten das Telefon aber auch nicht ausschalten.

Als Alternative zum gewohnten Ruf bietet das Telefon den Diskretruf.
Wenn Sie Diskretruf aktiviert haben, ruft das Telefon nur ein einziges Mal.

Diese Funktion mussen Sie Uber das Self Service Portal auf einer Funkti-
onstaste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigurieren oder
I6schen", Seite 95).

Diskretruf aktivieren/deaktivieren:

Auf Funktionstaste fur Diskretruf ein/aus tippen.

=>Funktion ist aktiviert/deaktiviert, & wird angezeigt und LED der Funktions-
taste leuchtet/leuchtet nicht.

Anrufschutz aktivieren

Sie mdchten voriibergehend keine Anrufe erhalten.

Mit Anrufschutz kénnen Sie verhindern, dass Sie angerufen werden
solange Sie in einem Gespréach sind oder anderweitig keine Anrufe entge-
gennehmen kénnen. Ihr Telefon ruft nicht und ist fiir ankommende Anrufe
besetzt. Inre ankommenden Anrufe werden automatisch auf ein entspre-
chendes Anrufumleitungsziel geleitet, welches Ihr Systembetreuer konfi-
guriert hat.

Ihr Systembetreuer muss diese Funktion im MiVoice Office 400 Kommuni-
kationssystem freischalten.

Diese Funktion missen Sie tiber das Self Service Portal auf einer Funkti-
onstaste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigurieren oder
I6schen”, Seite 95).

Menu Beschreibung

Anrufschutz (besetzt) lhr Telefon ruft nicht und ist fiur ankommende Anrufe
ein/aus besetzt.

Anrufschutz (Umlei-  Ihr Telefon ruft nicht und ist fir ankommende Anrufe
tung) ein/aus besetzt. Ankommende Anrufe werden automatisch auf
ein vom Systembetreuer definiertes Ziel umgeleitet.
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Anrufschutz aktivieren/deaktivieren:

Auf Funktionstaste fur Anrufschutz (besetzt) ein/aus oder Anrufschutz (Umlei-

tung) ein/aus tippen.

=>Funktion ist aktiviert/deaktiviert, @l wird angezeigt und LED der Funktions-
taste leuchtet/leuchtet nicht. Ihr Anrufer hort den Besetztton.

Aufschalten aktivieren/beantworten

Sie mdchten sich in ein laufendes Gesprach aufschalten.

Aufschalten erlaubt lhnen sich in ein laufendes Gesprach zwischen zwei
Gesprachspartner aufzuschalten und dessen Gesprach mitzuhéren. hr
Gespréachspartner, zu welchem Sie Aufschalten eingeleitet haben, wird
optisch und akustisch darauf aufmerksam gemacht. lhr Gespréchspartner
kann Aufschalten beantworten () oder abweisen.

Sie kdnnen sich vor Aufschalten schiitzen, siehe Kapitel "Sich vor Anrufen
schitzen", Seite 87.

Diese Funktion miissen Sie Uber das Self Service Portal auf einer konfigu-
rierbaren Taste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigurieren
oder léschen", Seite 95).

 lhr Systembetreuer muss lhnen die Berechtigung fir Aufschalten erteilen.

< Aufschalten kann gegen die in Ihrem Land geltenden Datenschutzbe-
stimmungen verstossen oder nur unter bestimmten Bedingungen
erlaubt sein. Informieren Sie daher Ihren Gesprachspartner im Voraus,
wenn Sie diese Funktion verwenden wollen.

Aufschalten aktivieren (die Benutzer sind im Gespréach):
1. Auf Funktionstaste fur Aufschalten tippen.

2. Abhangig von Tastenkonfiguration Rufnummer lhres gewiinschten Benutzers
eingeben.

=>Der Aufschaltton signalisiert, dass die Funktion aktiviert wurde.

=>Wenn der Benutzer sich gegen Aufschalten geschiitzt hat, wird der Verbin-
dungsaufbau abgebrochen.

Mitel 6873 SIP
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?,7 Aufschalten beantworten:
Auf Softkey Antworten tippen.
=>Sie sind mit dem Benutzer verbunden, der Aufschalten aktiviert hat, Ihr erster
Gesprachspartner wird gehalten.

17,) Aufschalten abweisen:
Auf Softkey Ende tippen.
=>Aufschalten ist abgewiesen, Sie bleiben mit Inrem ersten Gespréachspartner
in Verbindung.

Stilles Aufschalten aktivieren/beantworten

Stilles Aufschalten (Aufschalten ohne Vorankiindigung) ist eine Variante
der Funktion Aufschalten und wird vor allem in Call-Centern eingesetzt.

Ein weiterer Benutzer kann sich zu lhrem aktiven Gesprach dazuschalten
und entsprechend lhr Gesprach mithéren, ohne dass Sie und lhr
Gesprachspartner dies bemerken. Im Unterschied zu Aufschalten erhalten
Sie weder eine optische noch eine akustische Signalisierung.

Sie kénnen somit Stilles Aufschalten nicht abweisen (aber sich davor
schitzen, siehe Kapitel "Sich vor Anrufen schitzen”, Seite 87). Das Mikro-
fon des dritten Benutzers bleibt ausgeschaltet. Dieser kann sich aber
jederzeit durch Freigabe seines Mikrofons oder durch Driicken der Funkti-
onstaste Aufschalten in das Gesprach aufschalten.

Diese Funktion missen Sie tber das Self Service Portal auf einer konfigu-
rierbaren Taste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigurieren
oder l8schen"”, Seite 95).

Hinweise: « Stilles Aufschalten muss im Kommunikationssystem freigeschaltet sein.

» |hr Systembetreuer muss lhnen die Berechtigung fur Stilles Aufschalten
erteilen.

« Stilles Aufschalten kann gegen die in Inrem Land geltenden Daten-
schutzbestimmungen verstossen oder nur unter bestimmten Bedingun-
gen erlaubt sein. Informieren Sie daher lhren Gesprachspartner im Vor-
aus, wenn Sie diese Funktion verwenden wollen.
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Stilles Aufschalten aktivieren (die Benutzer sind im Gespréach):

1. Auf Funktionstaste flr Stilles Aufschalten tippen.

2. Abhangig von Tastenkonfiguration Rufnummer lhres gewiinschten Benutzers
eingeben.

=>Funktion ist aktiviert.

=>Wenn der Benutzer sich gegen Aufschalten geschiitzt hat, wird der Verbin-
dungsaufbau abgebrochen.

Stilles Aufschalten beantworten:
Stilles Aufschalten wird an Ihrem Telefon weder optisch noch akustisch signali-
siert.

Weitere Funktionen nutzen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche weiteren Funktionen lhr
Telefon auch noch bietet. Alle Funktionen, die Sie auf einer konfigu-
rierbaren Taste speichern kénnen, finden Sie im Kapitel "Ubersicht
der verfigbaren Funktionen", Seite 58.

Personliche Anruflenkung aktivieren

Sie méchten festlegen, welches lhrer Telefone bei ankommenden Anrufen
ruft.

Mittels der personlichen Anruflenkung kénnen Sie bestimmen, an welchen
Telefonen ein Anruf signalisiert wird.

lhr Systembetreuer hat lhnen im One Number Benutzerkonzept (siehe
Kapitel "One Number Benutzerkonzept", Seite 8), mehrere Telefone einge-
richtet, welche alle die gleiche Rufnummer haben. Des Weiteren hat er
lhnen die Berechtigung zur Konfiguration von Anruflenkungen im Self Ser-
vice Portal erteilt. Damit kdnnen Sie im Self Service Portal 5 Anruflenkun-
gen fiir verschiedene Situationen (“Office”, “Home-Office”, “Unterwegs”)
einrichten.

Einen Anruf kénnen Sie nur an Telefonen entgegennehmen, an welchen
der Anruf signalisiert wird. Wenn Sie keine Anruflenkung konfiguriert
haben, wird die Standardeinstellung (alle Telefone werden gerufen) ver-
wendet.
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Folgende Optionen stehen lhnen an Ihrem Telefon zur weiteren Bearbei-
tung der personlichen Anruflenkung zur Verfiigung:

Menu Beschreibung
Aktivieren Personliche Anruflenkung aktivieren.
Andern Personliche Anruflenkung umbenennen.

Einstellungen andern Die Einstellungen einer persdnliche Anruflenkung kann
nur von lhrem Systembetreuer oder von lhnen im Self
Service Portal geandert werden.

Ldschen Eine personliche Anruflenkung kann nur von Ilhrem Sys-
tembetreuer oder von lhnen im Self Service Portal
geléscht werden.

Persdnliche Anruflenkung aktivieren/deaktivieren:
Auf Funktionstaste fur Menu tippen.

Auf Personliche Anruflenkung tippen.
=>Liste lhrer Anruflenkungen wird angezeigt.

Auf gewilinschte Anruflenkung tippen und mit Softkey Aktivieren bestétigen.
=>Ausgewahlte Anruflenkung ist aktiviert bzw. eine andere deaktiviert.

Persénliche Anruflenkung umbenennen:
Auf Funktionstaste fur Menu tippen.

Auf Personliche Anruflenkung tippen.

=>Liste Ihrer Anruflenkungen wird angezeigt.

1. Auf gewiinschte Anruflenkung und Softkey Andern tippen.
2.Namen eingeben und mit Softkey Auswahlen bestatigen.

Sie kdnnen lhre individuellen Anruflenkungsprofile Giber das Self Service
Portal auch auf einer Funktionstaste speichern und so mit nur einem Tasten-
druck lhre gewtinschtes Anruflenkungsprofil aktivieren oder deaktivieren.

Funktionstaste fur das gewtnschte Anruflenkungsprofil driicken.
=>Anruflenkung ist aktiviert/deaktiviert, LED der Funktionstaste leuchtet/leuch-
tet nicht.
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Ring Alone aktivieren

Sie méchten festlegen, an welchem Telefon ein ankommender Anruf akus-
tisch signalisiert wird.

Wenn lhnen |hr Systembetreuer eine Rufnummer mit mehreren Telefonen
eingerichtet hat (siehe Kapitel "One Number Benutzerkonzept", Seite 8),
kénnen Sie mittels Ring Alone bestimmen, an welchem Telefon ein Anruf
akustisch signalisiert wird. Sobald Sie Ring Alone auf einem Telefon aktiviert
haben, wird der akustische Rufton fiir alle anderen Telefone deaktiviert. Ein
ankommender Anruf wird auf der Anzeige von allen Telefonen signalisiert.
Sie kdnnen den Anruf an jedem lhrer Telefone entgegennehmen.

Diese Funktion miissen Sie Uber das Self Service Portal auf einer konfigu-
rierbaren Taste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigurieren
oder I6schen”, Seite 95).

Wenn Sie fur ein Telefon gleichzeitig Ring Alone aktiviert und die personli-
che Anruflenkung deaktiviert haben, wird ein ankommender Anruf nicht
akustisch sondern nur auf der Anzeige signalisiert.

Ring Alone aktivieren/deaktivieren:

Auf Funktionstaste fir Ring Alone ein/aus tippen.

=>Funktion ist aktiviert/deaktiviert, LED der Funktionstaste leuchtet/leuchtet
nicht.

Sperren/Entsperren Ihres Telefons

Sie verlassen lhren Arbeitsplatz und méchten verhindern, dass jemand die
Einstellungen lhres Telefons verandert, Ihre privaten Daten einsieht oder
von Ihrem Telefon Gesprache fiihrt.

Sie kénnen lhr Telefon mit einer 2- bis 10-stelligen PIN sperren (weitere
Informationen zur PIN siehe Kapitel "PIN andern", Seite 84).

Diese Funktion miissen Sie tber das Self Service Portal auf einer konfigu-
rierbaren Taste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigurieren
oder I6schen”, Seite 95).
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Telefonsperre aktivieren:

Auf Funktionstaste fur Telefon sperren ein/aus tippen.

=>Telefon ist gesperrt und kann nur mit lhrer PIN wieder entsperrt werden, In der
Statuszeile [l wird angezeigt.

Telefonsperre deaktivieren:

1. Auf Funktionstaste fur Telefon sperren ein/aus tippen.

2. PIN eingeben und mit Softkey Eingabetaste bestatigen.

3. Sicherheitsabfrage mit Softkey Ja bestéatigen.

Verwenden Sie folgende Funktionscodes (siehe auch Bedienungsanleitung

“Features Overview Mitel 415/430/470" auf dem Mitel DocFinder), um die Tele-

fonsperre fiir alle Ihre Telefone innerhalb des One Number Benutzerkonzepts

(siehe Kapitel "One Number Benutzerkonzept", Seite 8) zu aktivieren/deaktivie-
ren:

« Telefonsperre aktivieren: Funktionscode *33* <PIN> #
« Telefonsperre deaktivieren: Funktionscode #33* <PIN> #

Terminruf quittieren

Sie kénnen einen Weckruf einstellen, der Sie an zum Beispiel an einen
Termin erinnert. Sobald Sie einen Terminruf erhalten, wird Terminruf ange-
zeigt. Ohne Bestatigung ruft der Terminruf wahrend 1 Minute.

Folgende Optionen stehen lhnen zur Verfligung. Die Uhrzeit missen Sie
jeweils im Self Service Portal eingeben oder andern.

Menu Beschreibung

Terminruf Einzelauf-  Terminruf einmalig aktivieren.
trag

Terminruf Dauerauf-  Terminruf permanent aktivieren.
trag

Diese Funktion miissen Sie tiber das Self Service Portal auf einer konfigu-
rierbaren Taste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigurieren
oder l8schen", Seite 95).

* Wenn Sie eine Umleitung aktiviert haben, wird der Terminruf nicht
umgeleitet.

* Wenn Sie in einer Verbindung sind, wird der Terminruf ausgefuhrt
sobald Sie die Verbindung beendet haben.
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Terminruf permanent aktivieren/deaktivieren:

Auf Funktionstaste fur TerminDauer tippen.

=>Funktion ist aktiviert/deaktiviert, LED der Funktionstaste leuchtet/leuchtet
nicht.

Terminruf pro Anruf aktivieren:

Auf Funktionstaste fir Terminruf tippen.

=>Funktion ist aktiviert/deaktiviert, LED der Funktionstaste leuchtet/leuchtet
nicht.

Terminruf bestatigen:
Hoérer abheben und gleich wieder auflegen.
=>Terminruf wird bestétigt und beendet.

Free Seating

Free Seating ist flir Arbeitsplatze/Telefone vorgesehen, die von mehreren
Mitarbeitern genutzt werden. Es ermdglicht Ihnen sich an jedem freien
Free Seating Telefon anzumelden und fir die Dauer Ihrer Anmeldung mit
lhren persdnlichen Einstellungen zu nutzen. Fragen Sie lhren Systembe-
treuer welche Telefone fiir Free Seating vorgesehen sind.

An einem Free Seating Telefon anmelden:

Sie melden sich mit Ihrer Rufnummer und PIN an einem dafur vorgesehe-
nen Telefon an. Nach erfolgreicher Anmeldung stehen lhnen sofort lhre
persoénlichen Anruflisten, Ihr Telefonbuch sowie alle weiteren persénlichen
Einstellungen und Tastenkonfigurationen zur Verfligung. Falls lhr Profil
Erweiterungstastenmodule beinhaltet, nicht aber das Telefon, an welchem
Sie sich angemeldet haben, stehen Ihnen diese Tasten nicht zur Verfi-
gung. Verschiedene Reihenfolgen der Erweiterungstastenmodule werden
richtig erkannt.

¢ Sie kénnen sich nur an einem Telefon anmelden, an welchem sich noch
kein anderer Benutzer fiir Free Seating angemeldet hat.

¢ Sie kdnnen sich nur einmal an einem Free Seating Telefon anmelden.
Sobald Sie sich an einem anderen Free Seating Telefon anmelden,
werden Sie automatisch vom ersten Telefon abgemeldet.
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Von einem Free Seating Telefon abmelden:

Um ein Telefon wieder freizugeben, miissen Sie sich abmelden. Damit ein
Telefon fiir andere Benutzer nicht gesperrt ist, falls Sie sich vergessen
abzumelden, kann lhr Systembetreuer einen automatisch zeitlich begrenz-
ten Abmeldeprozess einrichten:

* Nach einer bestimmten Zeit nach dem Anmelden (z. B. nach 6 Std. und
30 Min.).
e Zu einem bestimmtem Zeitpunkt (z. B. 18.30 Uhr)

» Ein Free Seating Telefon erlaubt méglicherweise nur Notrufe, wenn
kein Benutzer angemeldet ist.

» Solange Sie weder ein eigenes Telefon besitzen noch an einem Free
Seating Telefon angemeldet sind, hoért Ihr Anrufer, abhéngig von der
Systemkonfiguration, den Besetztton oder er wird an ein vorkonfigurier-
tes Ziel umgeleitet.

* Wenn Ihr Telefon als Free Seating Telefon angemeldet ist, ist die Konfi-
guration der Tasten mit den auswechselbaren Tastenkappen gesperrt
(siehe Kapitel "Auswechselbare Tastenkappen”, Seite 94).

» Die Anruflistendarstellung Bild-1D (siehe Kapitel "Bearbeitungsoptionen
der Anrufliste”, Seite 68) ist fur Free Seating Telefone nicht méglich.

Free Seating anmelden:
Auf Softkey Free Seating: An-/Abmelden tippen.

Rufnummer und PIN eingeben und mit Softkey Ok bestatigen.
=>Sie sind angemeldet und kdnnen nun das Free Seating Telefon mit Ihren per-
sonlichen Einstellungen nutzen. Die LED der Funktionstaste leuchtet.

Die PIN-Standardeinstellung '0000' wird nicht akzeptiert (weitere Informationen
zur PIN siehe Kapitel "PIN &ndern", Seite 84).
Free Seating abmelden:
1. Auf Softkey Free Seating: An-/Abmelden tippen.
=>Anzeige mit Rufnummer wird angezeigt.
2. Abhéngig von der Systemkonfiguration PIN eingeben und mit Softkey Ok
bestétigen.
=>Sie sind abgemeldet, Free Seating Telefon ist wieder frei flir andere Benut-
zer.

Sie werden automatisch abgemeldet, wenn |hr Systembetreuer einen automa-
tischen Abmeldeprozess eingerichtet hat.
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Hotline

Die Hotline wird vorzugsweise fir Aufzugstelefone (Lifttelefone), Nottele-
fone, oder auch flir Kinder-Notruf oder als Hotline im Bereich Beherber-
gung/Hotel verwendet.

Ein Benutzer benétigt Hilfe und hebt den Telefonhdrer ab oder driickt die
Lautsprecher-/Headsettaste. Dadurch wird er automatisch an die im
MiVoice Office 400 Kommunikationssystem vorkonfigurierte Hotline-Ziel-
nummer geleitet. Die zustandige Person nimmt den Anruf entgegen und ist
mit dem hilfesuchenden Benutzer verbunden.

Verzdgerungszeit: Ihr Systembetreuer kann eine Verzdgerungszeit (1-60
Sekunden, abhangig vom Mitel Systemtelefon) einstellen. Wahrend dieser
Verzégerungszeit kann der Benutzer eine andere Rufnummer eingeben,
so dass kein Anruf auf die Hotline-Zielnummer ausgeltst wird. Wenn der
Benutzer wahrend dieser vordefinierten Zeit keine andere Rufnummer
wahlt oder den Horer wieder auflegt, wird automatisch eine Verbindung mit
der Hotline-Zielnummer aufgebaut. Wenden Sie sich an lhren Systembe-
treuer fur mehr Informationen.

Hotline anwenden:

Benutzer braucht Hilfe. Er nimmt den Horer seines Telefons ab oder driickt die

Lautsprecher-/Headsettaste.

=>0Ohne weitere Schritte wird nach einer vordefinierten Zeit automatisch eine
Verbindung mit der Hotline-Zielnummer aufgebaut.

Ubersicht der verfuigbaren Funktionen

Sie finden in diesem Abschnitt eine Liste aller Funktionen, die Sie Uber das
Self Service Portal auf eine konfigurierbare Taste speichern kdnnen.
Beachten Sie, dass die Auswahl der Funktionen abhangig ist vom ausge-
wahlten Telefon und Ihrer Berechtigungsstufe.

* Weiterfihrende Information, wie Sie Funktionen mit Hilfe von Funkti-
onsbefehlen und Funktionscode auf eine konfigurierbare Taste spei-
chern, finden Sie in der Online-Hilfe zum Self Service Portal (siehe
Kapitel "MiVoice Office 400 Self Service Portal", Seite 9).

< Eine Liste aller Funktionscodes finden Sie in der Bedienungsanleitung
“Features Overview Mitel 415/430/470” auf dem Mitel DocFinder.
Beachten Sie, dass fir Ihr Telefon nur Funktionscodes in VVorwahl ver-
wenden kénnen.

Mitel 6873 SIP
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Funktion

Telefonieren

Beschreibung

Agent: An-/abmelden

Agent: Nachbearbeituns-
zeit an-/abmelden

Agent: Pause an-/abmel-
den

Alarmstatus anzeigen

Anruf aus Sammelan-
schluss Gbernehmen

Anruf parken

Anrufliste: Beantwortet

Anrufliste: Menu

Sich als Agent von der Warteschlange an/-abmelden
(Steuerung der Anruflenkung in der Warteschlange).

Nachbearbeitungszeit des Agenten aktivieren/deak-
tivieren.

Pause des Agenten aktivieren/deaktivieren.

Anzeige des aktuellen Alarmstatus.

Im Sammelanschluss einen Anruf fir einen anderen
Benutzer tibernehmen.

Einen Gesprachspartner in Haltestellung halten,
ohne dass dadurch eine Telefonleitung belegt wird.

Anrufliste der beantworteten Anrufe.

Direkter Zugang zum Systemmeni Anrufliste.

Anrufliste: Unbeantwortet Anrufliste der unbeantworteten Anrufe.

Anrufliste: Wahlwiederhol Anrufliste der gewahlten Rufnummern.

ung
Anrufschutz (besetzt)
ein/aus

Anrufschutz (Umleitung)
ein/aus

Anrufumleitung bei
besetzt zu Benutzer
ein/aus

Anrufumleitung bei
besetzt zu VM ein/aus

Anrufumleitung zu Benut-

zer ein/aus

Anrufumleitung zu Text-
meldung ein/aus

Anrufumleitung zu VM
ein/aus

Anrufumleitungsmeni

Anwesenheitsment

Mitel 6873 SIP
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lhr Telefon ruft nicht und ist fir ankommende Anrufe
besetzt.

lhr Telefon ruft nicht und ist fir ankommende Anrufe
besetzt. Ankommende Anrufe werden automatisch auf
ein vom Systembetreuer definiertes Ziel umgeleitet.

Wenn Sie besetzt sind werden ankommende Anrufe
direkt auf ein anderes Ziel (Benutzer) umgeleitet.

Wenn Sie besetzt sind werden ankommende Anrufe
direkt auf ein anderes Ziel (Voicemail) umgeleitet.

Ankommende Anrufe werden direkt auf ein anderes
Ziel (Benutzer) umgeleitet.

Ankommende Anrufe werden direkt auf ein anderes
Ziel (Textmeldung) umgeleitet.

Ankommende Anrufe werden direkt auf ein anderes
Ziel (Voicemail) umgeleitet.

Direkter Zugang zum Systemmeni Umleiten (siehe
Kapitel "Anrufumleitung"”, Seite 66).

Direkter Zugang zum Systemmeni Anwesenheit
(siehe Kapitel "Anwesenheitsstatus steuern",
Seite 64).
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Funktion

Beschreibung

Anwesenheitsprofil
ein/aus

Aufschalten

Begriissungsansage
ein/aus

Diskretruf ein/aus

Durchsage zu Benutzer

Durchsage zu Gruppe

Fernwartung ein/aus

Fernwartung einmalig
ein/aus

Anwesenheitsprofil aktivieren/deaktivieren. Sie kon-
nen ein Anwesenheitsprofil (Profilnummer 1-4, siehe
Kapitel "Anwesenheitsstatus steuern”, Seite 64) aus-
wahlen.

Mit dieser Funktion kénnen Sie sich auf das laufende
Gesprach eines besetzten Benutzers mit Signalisie-
rung aufschalten (siehe Kapitel "Aufschalten aktivie-
ren/beantworten”, Seite 50).

Ansagedienst fir ankommende interne und externe
Anrufe. Wenn Sie einen externen Anruf nach einer
eingestellten Verzdgerungszeit nicht entgegenneh-
men, hért der anrufende Benutzer eine Ansage.
Nach der Ansage hort der Anrufer wieder den Ruf-
kontrollton.

Mit dieser Funktion ruft das Telefon nur einmal. Wei-
tere Informationen siehe Kapitel "Diskretruf aktivie-
ren", Seite 49.

Einen internen Benutzer direkt Giber den Lautspre-
cher - sofern vorhanden - ansprechen, ohne dass
dieser den Anruf zuerst entgegennehmen muss.
Eine Durchsage ist eine einseitige Verbindung und
wird mit zwei kurzen Signalténen am Zieltelefon sig-
nalisiert.

Eine Gruppe von internen Benutzern direkt Giber den
Lautsprecher - sofern vorhanden - ansprechen, ohne
dass diese Benutzer den Anruf zuerst entgegenneh-
men missen. Eine Durchsage ist eine einseitige Ver-
bindung und wird mit zwei kurzen Signaltdnen am
Zieltelefon signalisiert. Die Durchsagegruppen wer-
den von lhrem Systembetreuer definiert. Die Grup-
pennummer miissen Sie zweistellig eingeben.

Permanenten Fernverwaltungszugang auf Ihr Tele-
fon erlauben.

Einmaligen Fernverwaltungszugang auf Ihr Telefon
erlauben.

Free Seating: An-/abmel- Sich an einem Free Seating Telefon an-/abmelden

den

60

(siehe Kapitel "Free Seating", Seite 56).
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Funktion

Telefonieren

Beschreibung

Frei konfigurierbar

Gesprachsaufzeichnung
starten/stoppen

Gesprachsubergabe

Home Alone ein/aus

Konferenz aufbauen

Leer

Personliches Anruflen-
kungsmenti

Personliches Anruflen-

kungsprofil ein/aus
PIN-Anruf

PIN-Anruf umbuchen

Mitel 6873 SIP
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Mit den Funktionsbefehlen formulieren Sie eine
Funktion nach Ihrem persoénlichen Bedurfnis. Eine
Funktion kann aus einem oder mehreren Funktions-
befehlen und Funktionscodes sowie der Rufnummer
bestehen. Sie kdnnen eine Funktion direkt ausfiihren
oder auf einer Funktionstaste speichern (siehe Kapi-
tel "Ubersicht der verfiigharen Funktionen",

Seite 58).

Ein Gesprach aufzeichnen. Die Aufzeichnungen wer-
den ausschliesslich in Ihrer individuellen E-Mailbox
gespeichert (siehe Kapitel "Gespréach aufzeichnen",
Seite 47).

Ein Gesprach mit oder ohne Voranmeldung an einen
weiteren Benutzer ibergeben.

Wenn Anrufe auf einen Sammelanschluss nur von
einem Benutzer entgegengenommen werden kdn-
nen, kann dieser Benutzer Home Alone auf diesem
Sammelanschluss aktivieren. Ist dieser Benutzer
dann in einem Gespréch, erhalten alle weiteren inter-
nen oder externen Anrufer auf diesen Sammelan-
schluss Besetztton signalisiert.

Konferenz mit zwei Gesprachspartnern aufbauen.

Die Tastenbelegung wird mit einer leeren Funktion
belegt. Die Taste wird nicht durch nachfolgende Tas-
tenbelegungen berschrieben.

Direkter Zugang zum Systemmeni Anruflenkung
(siehe Kapitel "Personliche Anruflenkung aktivieren",
Seite 52).

Anruflenkungsprofil aktivieren/deaktivieren (im One
Number Benutzerkonzept).

Funktion mit OpenCount. Sie kdnnen unabhangig
vom Telefon gegen Gebuhr externe Anrufe tatigen.
Das Guthaben kann limitiert werden (siehe Kapitel
"PIN-Telefonie aktivieren", Seite 74).

Funktion mit OpenCount. Sie kénnen die Geblhren
und Anrufinformationen Ihrer abgehenden und
ankommenden Gesprache auf bestimmte Projekte
buchen (siehe Kapitel "PIN-Telefonie aktivieren",
Seite 74).
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Funktion

Beschreibung

Ring Alone ein/aus

Ruckruf anfordern

Rufnummer unterdriicken
ein/aus

Rufnummer unterdriicken
pro Anruf

Rufweiterschaltung zu
Benutzer ein/aus

Rufweiterschaltung zu
Voicemalil ein/aus

Sammelanschluss: An-
/abmelden

Sammelanschluss
alle: An-/abmelden

Mit dieser Funktion bestimmen Sie, welches lhrer
Telefone ankommende Anrufe akustisch signalisiert
(im One Number Benutzerkonzept, siehe Kapitel
"Ring Alone aktivieren", Seite 54).

Einen Ruckruf anfordern, wenn der Angerufene
besetzt oder nicht erreichbar ist (siehe Kapitel
"Ruckruf anfordern", Seite 38).

Verhindert permanent, dass Ihre Rufnummer beim
Angerufenen angezeigt wird (siehe Kapitel "Ruf-
nummer unterdricken", Seite 39).

Verhindert einmalig, dass Ihre Rufnummer beim
Angerufenen angezeigt wird (siehe Kapitel "Ruf-
nummer unterdriicken", Seite 39).

Ankommende Anrufe werden zusatzlich auf ein
anderes Ziel (Benutzer) weitergeschaltet.

Ankommende Anrufe werden zusatzlich auf ein
anderes Ziel (Voicemail) weitergeschaltet.

Sich am/vom Sammelanschluss an-/abmelden. Im
Sammelanschluss werden gemass einer vorkonfigu-
rierten Rufverteilung ankommende und interne
Anrufe auf eine Gruppe von internen Zielen gelenkt.

Sich an/von allen Sammelanschliissen an-/abmel-
den. Im Sammelanschluss werden gemass einer
vorkonfigurierten Rufverteilung ankommende und
interne Anrufe auf eine Gruppe von internen Zielen
gelenkt.

Schaltgruppe x, Position 2Mit dieser Funktion lenken Sie Anrufe und Funktio-
Schaltgruppe x, Position 3nen Gber Schaltgruppen (mit zwei Schaltpositionen).

Schutz vor Anrufumlei-
tung ein/aus

Steuerausgang ein/aus

Stilles Aufschalten

Anrufumleitung auf Ihr Telefon ist nicht erlaubt.

Uber einen Steuerausgang kénnen Sie externe elek-
trische Gerate oder Einrichtungen steuern. Sie kdn-
nen per Telefon zum Beispiel elektrische Tore 6ffnen
und schliessen oder die Beleuchtung im gesamten
Haus ein- und ausschalten.

Mit dieser Funktion Aufschalten ohne Vorankundi-
gung konnen Sie sich auf das Gesprach eines
besetzten Benutzers ohne Signalisierung aufschal-
ten (siehe Kapitel "Stilles Aufschalten aktivie-
ren/beantworten”, Seite 51).
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Funktion Beschreibung

Systemment Zugang zum MiVoice Office 400 Systemmendi.

Take (eigenes Gesprach Ein Gesprach von einem lhrer Telefone auf ein ande-

Ubernehmen) res Telefon innerhalb des One Number Benutzerkon-
zepts Ubernehmen (siehe Kapitel "Take (eigenes
Gesprach ibernehmen)", Seite 44).

Telefon sperren einfaus  Telefonsperre aktivieren/deaktivieren. Abgehende
Anrufe sind nicht méglich, ankommende Anrufe kén-
nen entgegengenommen werden (siehe Kapitel
"Sperren/Entsperren lhres Telefons", Seite 54).

Telefonbuch: Lokal Zugang zu lhrem lokalen Telefonbuch. Kontakte im
lokalen Telefonbuch sind nur im Telefon gespeichert
(siehe Kapitel "Telefonbicher verwalten", Seite 87).

Telefonbuch: System Direkter Zugang zum Systemmeni Verzeichnissu-
che. Kontakte im System-Telefonbuch sind im
MiVoice Office 400 Kommunikationssystem einge-
bunden (siehe Kapitel "Telefonbiicher verwalten",

Seite 87).
Terminruf Dauerauftrag — Terminruf aktivieren/deaktivieren (siehe Kapitel
ein/aus "Terminruf quittieren", Seite 55).
Terminruf Einzelauftrag ~ Terminruf einmalig aktivieren/deaktivieren (siehe
ein/aus Kapitel "Terminruf quittieren”, Seite 55).
Transparente Daten Funktion Gbernimmt den transparenten Datenaus-

tausch zwischen Kommunikationsserver und exter-
nen Anwendungen.

Voicemailbegrissung auf-Ausgewahlte Voicemailbegriissung aufzeichnen.
zeichnen

Voicemailbegriissung Ausgewahlte Voicemailbegriissung aktivieren/deak-
ein/aus tivieren.

Voicemailbegriissung Ausgewahlte Voicemailbegriissung wiedergeben.
wiedergeben

Voicemailmend Direkter Zugang zum Systemmen( Voicemail.

XML-Funktion ausfuhren lhr Systembetreuer erstellt kundenspezifische XML-
Dienste (Wetterbericht, Borse etc.), die Sie auf Ihrem
SIP-Telefon verwenden kénnen.

Mitel 6873 SIP 63
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Abwesenheiten am Arbeitsplatz organisieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Mdglichkeiten Ihr Telefon
bietet, wenn Sie lhren Arbeitsplatz verlassen mochten.

Mit der Funktion Anwesenheit kdnnen Sie einerseits rasch lhren per-
sOnlichen Anwesenheitsstatus einstellen und damit die ankommen-
den Anrufe zu lhrem gewiinschten Ziel lenken. Andererseits gibt die
Funktion lhnen direkt Auskunft darliber, ob Ihr gewlinschter Benut-
zer erreichbar oder abwesend ist, ohne dass Sie ihn anrufen miissen.
Die Detailinformationen sind abh&ngig vom Telefontyp.

Anwesenheitsstatus steuern

Sie haben 5 Anwesenheitsprofile zur Verfigung, mit welchen Sie lhren
Anwesenheitsstatus steuern kénnen:

Profiinummer Anwesenheitsprofil

© e

P

Hinweise:

64

0 Verflgbar (Standard)
1 Abwesend

2 Besprechung

3 Besetzt

4 Nicht verfligbar

Sie kénnen die Anwesenheit lhres gewtinschten Benutzers in folgenden
Situationen abrufen:

* in der Verzeichnissuche,

* in einer Anrufliste,

* im Anwesenheitsmen,

* Angeschlossene CTI-Applikationen kénnen die Anwesenheitsinformati-

onen lhres Anwesenheitsstatus beeinflussen. Wenden Sie sich an lhren
Systembetreuer fir mehr Informationen.

« Alle Einstellungsmdglichkeiten zu einem Anwesenheitsprofil finden Sie
im Kapitel "Anwesenheitsprofil konfigurieren", Seite 90.

< Der Anruf, den Sie erhalten, solange Ihr Anwesenheitsstatus besetzt
ist, wird in der Anrufliste signalisiert.

Mitel 6873 SIP
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Die Bedienung des Anwesenheitsstatus ist verfigbar Giber das System-
men(, eine Funktionstaste (siehe Kapitel "Tasten konfigurieren", Seite 93),
oder das Self Service Portal (siehe Kapitel "MiVoice Office 400 Self Ser-
vice Portal", Seite 9).

Anwesenheitsprofil aktivieren/deaktivieren:
Auf Funktionstaste fur Anwesenheit tippen.

Gewilinschtes Anwesenheitsprofil auswéhlen und auf Softkey Aktivieren tippen.

Anwesenheit eines Benutzers abfragen:
Auf Funktionstaste fur Anwesenheit tippen.

1. Auf Softkey Abwesend? tippen.
2. Rufnummer eingeben und auf Softkey Auswahlen tippen.

Abwesenheitsinformationen

Sie mochten Ihren Anrufer detailliert Gber lhre Abwesenheit informieren.

Wenn Sie bei einem Anwesenheitsprofil eine Anrufumleitung auf eine
Voicemail konfiguriert haben, kénnen Sie auswéahlen, ob dem Anrufer die
zurzeit aktive Begriissung, die globale Begriissung, eine lhrer personli-
chen Begriissungen oder eine Abwesenheitsinformation wiedergegeben
werden soll.

Fur jedes Anwesenheitsprofil ausgenommen Verflighar stehen soge-
nannte Abwesenheitsinformationen zur Verfigung. Die Abwesenheitsinfor-
mation besteht aus einem sprachabhangigen, vordefiniertem Audiotext.
Optional wird auch die Uhrzeit und/oder das Datum wiedergegeben.
Abhangig vom gewahlten Voicemailmodus hat Ihr Anrufer direkt danach
die Moglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen.

Beispiel: "Der gewiinschte Teilnehmer steht nicht zur Verfligung bis 31.
Januar um 14 Uhr 00. Bitte hinterlassen Sie eine Mitteilung nach dem Sig-
nalton.".

Die Abwesenheitsinformationen sind Bestandteil eines Anwesenheitspro-
fils. Alle Einstellungsméglichkeiten dazu finden Sie im Kapitel "Anwesen-
heitsprofil konfigurieren", Seite 90.
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Hinweis:

51

C?@C?@U

00
0000

&

Hinweise:

66

Sofern Ihr Outlook-Kalender nicht tiber Mitel Open Interfaces Platform
(OIP) mit lhrem Kommunikationsserver synchronisiert wird, miissen Sie
lhre Zeit- und Datumsangaben manuell eintragen und wieder lI6schen.

Abwesenheitsinformationen einstellen:
Auf Funktionstaste fir Anwesenheit tippen.

Gewiinschtes Anwesenheitsprofil auswahlen und auf Softkey Andern tippen.

Gewiinschte Einstellung auswahlen und auf Softkey Andern tippen.
Gewiunschte Einstellung eingeben oder auswahlen und mit Softkey Auswahlen
bestatigen.

Gewiulinschtes Anwesenheitsprofil auswahlen und auf Softkey Aktivieren tippen.
=>Einstellungen sind gespeichert. Ihr Anrufer hért die ausgewahlte Abwesen-
heitsinformationen gefolgt, wenn eingestellt, von Uhrzeit und Datum.

Anrufumleitung

Sie mdchten lhren Arbeitsplatz verlassen. Die an Sie gerichteten Anrufe
sollen auf ein anderes Ziel (z. B. ein Benutzer, Ihre Voicemail) umgeleitet
werden.

Mit einer Anrufumleitung kénnen Sie ankommende Anrufe auf ein anderes
Ziel umleiten. Die nachfolgenden Anrufumleitungsvarianten stehen lhnen
zur Auswahl.

* Im One Number Benutzerkonzept gilt eine Anrufumleitung fur alle ange-
schlossenen Telefone.

* Nur eine Anrufumleitungsvariante ist zeitgleich moglich.

Menu Beschreibung

Keine Anrufumleitung Es wird keine Anrufumleitung ausgefthrt.
(Anrufumleitung aus)

Anrufumleitung immer Ankommende Anrufe werden direkt auf ein anderes Ziel
(Immer (CFU)) umgeleitet (Call Forwarding Unconditional).

Mitel 6873 SIP
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Menu Beschreibung

Anrufumleitung bei Ankommende Anrufe werden direkt auf ein anderes Ziel
besetzt (Bei besetzt  umgeleitet, wenn Sie besetzt sind (Call Forwarding if
(CFB)) Busy).

Rufweiterschaltung ~ Ankommende Anrufe werden zusétzlich auf ein anderes
Ziel weitergeschaltet. Der Ruf ertént bei Ihnen und dem
anderen Ziel. Ob es am anderen Ziel parallel oder mit
Verzdgerung ruft, ist in der Systemkonfiguration festge-
legt. Wer zuerst abhebt, nimmt das Gespréach entgegen.
Abhangig von der Systemkonfiguration kann die Rufwei-
terschaltung auch dann aktiv sein, wenn Ihr Telefon
besetzt ist.

Bestehende Anrufumleitungen beim ausgewahlten Ziel
kénnen nicht ausgefihrt werden. Wenden Sie sich an
lhren Systembetreuer fir mehr Informationen.

Folgende Ziele stehen Ihnen zur Auswahl:

Menu Beschreibung

Benutzer Ankommende Anrufe werden auf einen internen Benut-
zer oder eine Rufnummer umgeleitet.

Voicemail Ankommende Anrufe werden auf lhre Voicemail, sofern
von lhrem Systembetreuer eingerichtet, umgeleitet.
Sie kdnnen die globale oder lhre eigene Begriissung
(siehe Kapitel "Voicemail konfigurieren", Seite 88) ver-
wenden. Weitere Informationen zur Voicemail finden Sie
in der Bedienungsanleitung “User Guide Voice Mail Sys-
tems” auf dem Mitel DocFinder.

Die Bedienung der Anrufumleitung ist verfugbar Giber das Systemment,
eine Funktionstaste (siehe Kapitel "Tasten konfigurieren", Seite 93), oder
das Self Service Portal (siehe Kapitel "MiVoice Office 400 Self Service
Portal", Seite 9).

Anrufumleitung aktivieren:
Auf Funktionstaste fur Men( tippen.

Anrufumleitung auswahlen und auf > tippen.

Gewiinschte Anrufumleitungsvariante auswéhlen und auf Softkey Andern tip-
pen.

=>Anrufumleitung ist aktiviert.
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Hinweis:

Hinweis:

Die Rufnummer des gesuchten Benutzers kdnnen Sie manuell eingeben oder in
einer Anrufliste suchen.

Anrufumleitung deaktivieren:
Eine Anrufumleitung deaktivieren Sie Uber: Mentu > Anrufumleitung > Anrufum-
leitungsvariante Anrufumleitung aus.

Anruflisten und Sprachmitteilungen bedienen

In diesem Abschnitt lernen Sie Anruflisten und Sprachmitteilungen
zu bedienen, welche im MiVoice Office 400 Kommunikationssystem
gespeichert sind.

Bearbeitungsoptionen der Anrufliste

Die Anruflisten (unbeantwortete/beantwortete Anrufe und Wahlwiederho-
lung) umfassen je maximal 30 Eintréage. Wenn die Liste voll ist, wird der
jeweils alteste Eintrag in der Liste geldscht.

Anrufe in Abwesenheit werden auf der Anzeige signalisiert, die Benach-
richtigungs-LED der Anruflistentaste leuchtet rot. Folgende Optionen ste-
hen Ihnen zur weiteren Bearbeitung der Eintrage zur Verfigung:

Die Darstellung der Anrufliste ist abhangig von der Einstellung, die Ihr Sys-
tembetreuer im MiVoice Office 400 Kommunikationssystem ausgewahit
hat: Erweitert oder Bild-ID. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer fiir
mehr Informationen.

Menu Beschreibung

Alle Eintrage einer bestimmten Anrufliste I6schen.

Detail Verflgbare Detailinformationen:
e Rufnummer / Name
» Anrufdatum und -zeit
» Anzahl der Anrufversuche
» Anwesenheitsstatus des Benutzers

Ldschen Eintrag l6schen.

Hinweis: Wenn Sie einen Eintrag in der unbeantworteten Anruf-
liste I6schen, wird auch eine allféllige Sprachmitteilun-
gen zu diesem Eintrag gelscht. Eintrage mit noch nicht
abgehdrten Sprachmitteilungen kénnen Sie nicht
I6schen.

Wahlen Benutzer zuriickrufen.

Mitel 6873 SIP
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Die Bedienung der Anruflisten ist verfugbar Uber die Anruflistentaste, das
Systemmenu oder eine Funktionstaste bzw. Uiber die Wahlwiederholungs-
taste (siehe Kapitel "Tasten konfigurieren”, Seite 93).

Weitere Informationen zu den Anruflisten finden Sie im Kapitel "Wahlen
aus Anrufliste”, Seite 32.

Optionen in der Anrufliste:

Anruflistentaste driicken.

1. Gewiinschte Anrufliste auswéhlen.

2. Durch Liste blattern und gewtinschten Benutzer auswahlen.

Benutzer aus Anrufliste anrufen:

Horer abheben oder auf Softkey Wahlen tippen.

=>Rufnummer des Benutzers wird gewahlt. Der Benutzer wird aus der Anrufliste
der unbeantworteten Anrufe geldscht, sobald die Verbindung zustande
gekommen ist.

Detailinformationen zu einem Eintrag abrufen:
Gewiinschten Eintrag auswahlen und auf Softkey Detail tippen.

Eintrag aus Anrufliste I6schen:
Gewiinschten Eintrag auswahlen und auf Softkey Loschen tippen.

Alle Eintrage aus Anrufliste I6schen:
1. Einen Eintrag auswahlen und mit Softkey Alle [6schen alle Eintrage léschen.
2. Sicherheitsabfrage mit Ja bestétigen.

Bearbeitungsoptionen der Sprachmitteilungen

Ihre Anzeige signalisiert neue Sprachmitteilungen mit: l. Die Benachrich-
tigungs-LED blinkt langsam rot.

Folgende Optionen stehen lhnen zur weiteren Bearbeitung der Sprachmit-
teilungen zur Verfiigung:

Menu Beschreibung

Alle Sprachmitteilungen I6schen.

Begriissung Voicemailbegrissung konfigurieren (siehe Kapitel "Per-
sonliche Voicemailbegrissung verwalten", Seite 88).
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Hinweise:

70

Menu Beschreibung

Detail Verflgbare Detailinformationen:

¢ Rufnummer / Name
* Anrufdatum und -zeit

Eine Sprachmitteilung an eine Gruppenvoicemail wird
mit G signalisiert.

Loéschen Sprachmitteilung l6schen.
Wahlen Anrufer der Sprachmitteilung anrufen.
Weiterleiten Sprachmitteilung einem anderen Benutzers weiterleiten.

Sie kdnnen bei jeder Sprachmitteilung entscheiden, ob
Sie eine Kopie behalten wollen.

Eine weitergeleitete Sprachmitteilung wird mit W signa-
lisiert.

Wiedergeben Sprachmitteilung wiedergeben.

Abhangig von der Systemkonfiguration kann Ihr Systembetreuer festle-
gen, dass Sie bei Erhalt einer neuen Sprachmitteilung mit einer E-Mail
(mit angehangter Sprachmitteilung) benachrichtigt werden. Wenden Sie
sich an lhren Systembetreuer fir mehr Informationen.

Wie Sie eine Voicemail konfigurieren, erfahren Sie im Kapitel "Voice-
mail konfigurieren", Seite 88 oder in der Bedienungsanleitung “User
Guide Voice Mail Systems” auf dem Mitel DocFinder.

Sprachmitteilungen an eine weitere Voicemailbox, fir die Sie Lesebe-
rechtigung haben, werden in der gleichen Voicemailbox wie lhre eige-
nen angezeigt. Es stehen Ihnen die gleichen Bearbeitungsoptionen zur
Verflgung.

Die Bedienung der Sprachmitteilungen ist verfiigbar Uber das System-
men, eine Funktionstaste (siehe Kapitel "Tasten konfigurieren”, Seite 93),
oder das Self Service Portal (siehe Kapitel "MiVoice Office 400 Self Ser-
vice Portal", Seite 9).

Auf Funktionstaste fir Voicemail tippen.

Sprachmitteilung wiedergeben:
Gewduinschten Eintrag auswahlen und auf Softkey Wiedergeben tippen.

Detailinformationen zu einer Sprachmitteilung abrufen:
Gewdulnschten Eintrag auswahlen und auf Softkey Detail tippen.
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Sprachmitteilung I6schen:
Gewinschten Eintrag auswahlen und auf Softkey Loschen tippen.

Alle Sprachmitteilungen I6schen:
Einen Eintrag auswahlen und mit Softkey Alle I6schen alle Eintrage l6schen.

Kontakt der Sprachmitteilung anrufen:
Gewilinschten Eintrag auswéahlen und auf Softkey \Wahlen tippen.

Sprachmitteilung weiterleiten:
1. Gewiinschten Eintrag auswahlen und auf Softkey Weiterleiten tippen.
2. Gewiinschte Rufnummer eingeben und auf Softkey Senden tippen.

3. Wenn Sie eine Kopie dieser Sprachmitteilung behalten wollten, bestatigen
Sie die Frage mit Softkey Ja. Die Eintrag wird infolgedessen mit W fir weiter-
geleitet signalisiert.

Organisation im Team (Besetztanzeige-
feld)

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Moglichkeiten Ihr Telefon
bietet, um die Kommunikation innerhalb eines Teams zu unterstiit-
zen.

Besetztanzeigefeldtaste verwenden

Sie und Ihre Teampartner mochten als Team sténdig erreichbar sein und
sich schnellstmdglich miteinander in Verbindung setzen kénnen.

Mit einem einzigen Tastendruck kénnen Sie einen Teampartner anrufen
oder einen Anruf fur ihn annehmen. Wenn ein Teampartner telefoniert,
leuchtet die LED der entsprechenden Besetztanzeigefeldtaste. Sie sind so
informiert, wann ein Teampartner besetzt ist. Die LED der Besetztanzeige-
feldtaste blinkt, wenn der Teampartner angerufen wird.

Damit Sie eine Besetztanzeigefeldtaste verwenden kénnen, muss diese
entweder von lhrem Systembetreuer oder von lhnen selbst im Self Service
Portal als Besetztanzeigefeld mit der Rufnummer des Teampartners konfi-
guriert werden (siehe Kapitel "Tasten konfigurieren", Seite 93).

» Weitere Mdglichkeiten, die Sie mit der Besetztanzeigefeldtaste ausfiih-
ren kénnen und hier nicht beschrieben sind, finden Sie bei der entspre-
chenden Funktion.

» Ein Besetztanzeigefeld kdnnen Sie nur auf den Funktionstasten T1-T48
speichern.
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Teampartner anrufen

Sie mdchten einen Teampartner schnellstméglich anrufen.

Teampartner anrufen:

Besetztanzeigefeldtaste des Teampartners driicken.

=>Rufnummer und eventuell Name des Teampartners erscheinen auf der
Anzeige. Teampartner wird gerufen.

Anruf fir Teampartner entgegennehmen

Ihr Teampartner wird gerufen. Die LED der Besetztanzeigefeldtaste blinkt.
Sie wissen, dass Ihr Teampartner im Moment nicht an seinem Platz ist und
mochten das Gespréach Ubernehmen.

Durch Driicken der Besetztanzeigefeldtaste (ibernehmen Sie den Anruf.
Sobald Sie den Anruf lbernommen haben, ist Ihr Teampartner wieder frei.

Anruf fur Teampartner entgegennehmen:
Horer abheben solange LED der Besetztanzeigefeldtaste blinkt.
=>Wabhlton ertont.

Besetztanzeigefeldtaste driicken.
=>Mit Benutzer verbunden, der Ihren Teampartner anrulft.

Leitungstasten am Reihenapparat

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Mdglichkeiten Ihr Telefon
bietet, wenn lhnen Ihr Systembetreuer eine oder mehrere konfigurier-
bare Tasten als RA-Leitungstasten zugewiesen hat. RA-Leitungstas-
ten machen Ihr Telefon zum Reihenapparat.

Jede RA-Leitung hat eine eigene Rufnummer, auf der ein externer oder
interner Anruf erfolgen kann. An diese RA-Leitung kénnen ein oder in der
Regel mehrere Telefone angeschlossen sein, zum Beispiel in einem Rei-
sebiro alle Mitarbeiter, die als Reiseziel Europa bearbeiten. Die zur RA-
Leitung gehdrende RA-Leitungstaste zeigt durch die LED den Zustand der
RA-Leitung an und ermdglicht lhnen, Anrufe anzunehmen, die auf dieser
RA-Leitung erfolgen.
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Ihr Telefon wird zum Reihenapparat, sobald lhr Systembetreuer einer kon-
figurierbaren Taste eine RA-Leitung zugewiesen hat. Mit der Konfiguration
einer RA-Leitungstaste erstellt Ihr Systembetreuer auch eine Persénliche
Leitung, auf welcher Sie Ihre personlichen Anrufe tatigen kdnnen. Alle
anderen Funktionstasten behalten ihre Funktion.

Sie kénnen lhre Leitungstasten mit bis zu 9 Prioritatsstufen versehen.
RA-Leitungen sind nur auf Funktionstaste T1-T48 moglich.

Hinweis: lhr Systembetreuer kann lhnen bis zu 12 Leitungstasten einrichten, es
sind aber maximal nur 2 gleichzeitige Gespréachsverbindungen méglich.

Anruf auf RA-Leitungstaste entgegennehmen

Sie werden auf einer oder mehreren RA-Leitungstasten angerufen. Die
RA-Leitungstaste(n) blinken schnell. Sie méchten den Anruf auf einer RA-
Leitungstaste entgegennehmen.

Wenn Sie einen Anruf auf einer anderen RA-Leitungstaste zuerst beant-
worten mdchten, driicken Sie auf diese RA-Leitungstaste, um den Anruf
entgegen zu nehmen. Wenn Sie ohne eine RA-Leitungstaste zu driicken
den Hdorer abheben, sind Sie mit dem Anruf auf der RA-Leitung der héchs-
ten Prioritat verbunden.

Hinweis:  Wenn ein ankommender Anruf auf eine besetzte RA-Leitung trifft, wird der
Anruf auf die zweite RA-Leitung gelenkt, und so fort. Erst wenn keine freie
RA-Leitung mehr zur Verfligung steht, wird Ihrem Anrufer besetzt signali-
siert.

r Horer abheben.
=>Verbindung auf RA-Leitung der héchsten Prioritat.
Oder:
1. RA-Leitungstaste driicken.
=>RA-Leitung ist ausgewahilt.
2. Horer abheben.
=>Verbindung mit ausgewahlter RA-Leitung.

Mitel 6873 SIP 73
eud-1743/1.0 — R4.0 SP1 - 01.2016



Telefonieren

74

s U

Gesprache Uber RA-Leitungstaste einleiten

Sie mdchten Gber eine RA-Leitungstaste telefonieren.

Sie kénnen Uber jede freie RA-Leitungstaste telefonieren. Jede RA-Lei-
tungstaste besitzt ihre eigene Rufnummer, das heisst, beim Telefonieren
Ubertragen Sie die zur aktiven RA-Leitungstaste gehérige Rufnummer.

Gebihren werden getrennt nach RA-Leitungstasten erfasst.

Rufnummer eingeben.

Freie RA-Leitungstaste drucken.
=>LED der RA-Leitungstaste leuchtet. RA-Leitung ist belegt.

Horer abheben.
=>Rufnummer wird gewabhlt.

Funktionen mit Mitel OpenCount nutzen

Mitel OpenCount ist ein Softwarepaket fur das Verbindungsdatenma-
nagement in Kommunikationssystemen und bietet eine transparente
Ubersicht aller Kostenstrukturen. Die Applikation kann in Ihr MiVoice
Office 400 Kommunikationssystem eingebunden werden und ermég-
licht die Erfassung, Verwaltung und Auswertung aller Gesprachs-
und Verbindungsdaten.

Wenn Mitel OpenCount in lhrem MiVoice Office 400 Kommunikations-
system eingebunden ist, steht lhnen folgendes zusétzliches Leis-
tungsmerkmal an lhrem Telefon zur Verfliigung.

PIN-Telefonie aktivieren

Die PIN-Telefonie ist Bestandteil von Mitel OpenCount. Die Einsatzmog-
lichkeiten der PIN-Telefonie sind abh&ngig vom Einsatzbereich, zum Bei-
spiel im Bereich Gesundheitswesen und Beherbergung/Hotel:

« Sie kdnnen unabhéngig vom Telefon gegen Gebuhr externe Anrufe tati-
gen. Das Guthaben kann limitiert werden.

¢ Sie kdnnen die Gebiuhren und Anrufinformationen Ihrer abgehenden
und ankommenden Gesprache auf bestimmte Projekte buchen.
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Diese Funktion missen Sie tiber das Self Service Portal auf einer konfigu-
rierbaren Taste speichern (siehe Kapitel "Tastenbelegung konfigurieren
oder I6schen”, Seite 95).

Weitere Informationen finden Sie in den produktspezifischen Bedienungs-
anleitungen zu Mitel OpenCount auf unseren Internetseiten
(www.mitel.com) oder wenden Sie sich an lhren Systembetreuer.

PIN-Anruf aktivieren/deaktivieren:
Auf Funktionstaste fir PIN-Anruf / PIN-Anruf umbuchen tippen.
=>Funktion ist aktiviert/deaktiviert, LED der Funktionstaste leuchtet/leuchtet nicht.

Funktionen Uber Fernbedienung einstellen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen lhres
Telefons andern kénnen, auch wenn Sie nicht direkt an lhrem Telefon
sind.

Sie befinden sich nicht an lThrem Arbeitsplatz und méchten von einem
anderen Telefon aus Funktionen lhres eigenen Telefons einstellen.

Viele Funktionen Ihres Telefons kénnen Sie per Fernbedienung von einem
anderen Telefon aus aktivieren/deaktivieren.

Die Fernbedienung wird mit einem bestimmten Funktionscode eingeleitet.
Anschliessend mussen Funktionsbefehle und Funktionscode eingegeben
werden (siehe Kapitel "Ubersicht der verfiigbaren Funktionen", Seite 58).

Fernbedienung von einem fremdem Telefon ausfiihren:

1. Funktionscode #06 eingeben.

2. Rufnummer Ihres Telefons eingeben.

3. Ihre PIN eingeben.

4. Funktionscode eingeben, um gewiinschte Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Horer abheben.
=>Bestatigungston ertont.

Horer auflegen.
=>Funktion ist aktiviert/deaktiviert.

Die PIN-Standardeinstellung '0000' wird nicht akzeptiert (weitere Informationen
zur PIN siehe Kapitel "PIN &ndern", Seite 84).
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Telefon auf personliche
Bedurfnisse einstellen

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie die
Grundeinstellungen des Telefons Ihren persdnlichen
Bedurfnissen anpassen kdénnen.

Anzeige konfigurieren . ........... ... .. . 77
Audioeigenschaften konfigurieren ... .............. 78
Allgemeine Telefoneinstellungen konfigurieren . . .. . .. 82
Sich vor Anrufen schitzen. . ..................... 87
Telefonblcherverwalten .. ...................... 87
Voicemail konfigurieren . . . ........ ... ... L. 88
Anwesenheitsprofil konfigurieren. . ................ 920
Tasten konfigurieren. . . ......... .. . . . 93
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Anzeige konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften der
Anzeige einstellen.

Anzeige einstellen

Sie empfinden die Anzeige als zu hell oder zu dunkel.

Anzeige Beschreibung

Home Screen Einstellmdglichkeit fir Ruhebildschirm.

* Home Screen Anzeige fur Ruhebildschirm einstellen (siehe Kapitel
Modus "Anzeigetext fir Ruhezustand eingeben", Seite 85):

Modus 1: Anzeigetext 1 fir Ruhebildschirm erscheint
oben links neben Leitungstaste, Datum- und Zeitanzeige
erscheinen in der Mitte.

Modus 2: Anzeigetext 1 und 2 fiir Ruhebildschirm
erscheinen oberhalb der Datum- und Zeitanzeige.

e Screen Saver Timer Zeitspanne in Sekunden (0-7200 Sekunden), wie lange
die Anzeige im Ruhezustand bleiben soll, bevor der Bild-
schirmschoner angezeigt wird.

Helligkeit Einstellmdglichkeiten fur die Bildschirmhelligkeit.
« Helligkeits-Stufe Helligkeit der Anzeige von Ebene 1 (dunkel) bis 5 (hell).

» Helligkeits-Timer  Zeitspanne in Sekunden (1-7200 Sekunden), wie lange
die Anzeige im Ruhezustand beleuchtet bleiben soll.
Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird die Helligkeit
gedimmt. Standardwert ist 600 Sekunden (10 Minuten).

Optionentaste driicken.

Auf Anzeige tippen.

Home Screen Modus einstellen:
1. Auf Pfeiltaste tippen und gewiinschten Modus auswahlen.
2. Mit Softkey Speichern bestatigen.

Zeitdauer fur Bildschirmschoner einstellen:
1. Auf Eingabefeld tippen und gewiinschte Zeit in Sekunden eingeben.
2. Mit Softkey Speichern bestatigen.
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Helligkeit einstellen:

1. Auf Eingabefeld tippen und gewtiinschte Helligkeitsstufe mit Pfeiltasten aus-
wahlen.

2. Mit Softkey Speichern bestétigen.

Zeitdauer fur Helligkeit einstellen:
1. Auf Eingabefeld tippen und gewiinschte Zeit in Sekunden eingeben.
2. Mit Softkey Speichern bestatigen.

Audioeigenschaften konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Audioeigenschaften
lhres Telefon einstellen.

Lautstarke einstellen

Sie mochten die Lautstarke des Ruftons oder die Horlautstarke wahrend
eines Gesprachs andern.

Ruflautstarke: Sie kdnnen die Ruflautstarke im Ruhezustand anpassen
oder wahrend der Rufton ertdnt. Halten Sie die Leiser-Taste gedrickt, um
den Rufton vollstandig auszuschalten.

Horlautstarke: Die Horlautstarke des Horers und des Lautsprechers mis-
sen Sie separat einstellen. Die neue Horlautstarke bleibt auch nach
Gesprachsende erhalten.

Lautstérke einstellen (im Ruhezustand, wéhrend Rufphase/Gespréach):
Leiser: Taste 0 driicken.
Lauter: Taste %) driicken.

Rufeigenschaften einstellen
Sie méchten die Art und Weise, wie lhr Telefon ruft, a&ndern.

Folgende Einstellungen stehen lhnen zur Verfigung:
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Rufténe Beschreibung

Rufsignalisation
¢ Rufton 1...15 Auswabhl der verfigbaren Rufmelodien.

e Unterdriicken Wenn Sie wahrend einer bestimmten Zeit nicht gestort
werden wollen, kénnen Sie mit Rufton unterdriicken
festlegen, dass lhr Telefon nicht mehr ruft.

Tone konfigurieren Landestypische Ruftoneinstellungen. Dieses Men( wird
von lhrem Systembetreuer eingestellt.

Rufsignal einstellen:
Optionentaste driicken.

Auf Audio > Rufsignalisation tippen.

1. Auf gewiinschte Einstellung tippen, die Rufmelodie ertont.
2. Mit Softkey Speichern bestatigen.

=>Fir die vollstéandige Auswahl der Rufmelodien streichen Sie in der Liste von
unten nach oben und umgekehrt.

Cfi?’i?@

Hinweis: ¢ Eine Liste der Alarmmelodien ist zur Wiedergabe verfiigbar: Ment >
Alarmmelodien > Test.

» Fir jedes Besetztanzeigefeld und jede Leitungstaste kdnnen Sie iber
das Self Service Portal eigene Rufsignale konfigurieren. Mehr Informa-
tionen zum Self Service Portal finden Sie im Kapitel "MiVoice
Office 400 Self Service Portal", Seite 9.
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Audioeigenschatften einstellen

Mit lhrem Telefon kdnnen Sie mit Horer, mit Headset oder tber die Freispre-
cheinrichtung telefonieren oder Anrufe entgegennehmen. Die Audioeinstel-
lungen ermdglichen die Nutzung unterschiedlicher Kombinationen dieser
drei Betriebsarten, um ein Maximum an Flexibilitat im Telefonbetrieb zu
erzielen. Es gibt folgende Optionen aus denen Sie auswahlen kénnen:

Audioeinstellungen

Beschreibung

Audio Modus:

» Lautsprecher

(Standard)

* Headset

¢ Lautspr./Heads.

» Heads./Lautspr.

Headset:
* Lautst.Heads.Mik

Einstellmdglichkeiten fir Headset-Betrieb:

Die Verbindung wird tiber Horer oder Freisprecheinrich-

tung hergestellt.

* Drucken Sie im Horermodus die Lautsprecher-/Head-
settaste, um in Freisprechmodus umzuschalten.

¢ Nehmen Sie im Freisprechmodus den Horer ab, um in
Hoérermodus umzuschalten

Die Verbindung wird Uiber Horer oder Headset herge-

stellt.

« Dricken Sie im Horermodus die Lautsprecher-/Head-
settaste, um in Headsetmodus umzuschalten.

* Nehmen Sie im Headsetmodus den Horer ab, um in
Hoérermodus umzuschalten.

Ankommende Anrufe werden durch Driicken der Laut-
sprecher-/Headsettaste zuerst iber die Freisprechein-
richtung hergestellt.

» Drucken Sie jeweils die Lautsprecher-/Headsettaste,
um zwischen Freisprecheinrichtung und Headset hin-
und herschalten.

* Nehmen Sie den Hérer ab, um das Gesprach jederzeit
von Freisprecheinrichtung oder Headset auf den
Horer zuriickschalten.

Ankommende Anrufe werden durch Drucken der Laut-
sprecher-/Headsettaste zuerst tiber Headset hergestellt.

» Drucken Sie jeweils die Lautsprecher-/Headsettaste,
um zwischen Headset und Freisprecheinrichtung hin-
und herschalten.

* Nehmen Sie den Horer ab, um das Gesprach jederzeit
von Freisprecheinrichtung oder Headset auf den
Horer zuriickschalten.

Einstellmdglichkeiten fur Ihr Headset:
Lautstarke des Headset-Mikrofons einstellen.
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* Wie Sie mit Headset telefonieren, erfahren Sie im Kapitel "Mit Headset
telefonieren”, Seite 30.

* Mehr Informationen zur Funktion Automatisches Freisprechen erfahren
Sie im Kapitel "Im Freisprechen telefonieren”, Seite 29.

» |hr Telefon schaltet automatisch in den richtigen Audiomodus um,
sobald ein USB-Headset verbunden ist, oder wenn Bluetooth aktiviert
und ein Bluetooth-Headset gekoppelt ist, bzw. wenn kein Headset mehr
verbunden ist.

Optionentaste driicken.

Audio Modus einstellen:
1. Auf Audio > Audio Modus tippen.
2. Gewiinschten Modus auswéhlen und mit Softkey Speichern bestatigen.

Headset einstellen:
1. Auf Audio > Headset tippen.
2. Gewlnschte Lautstarke auswahlen und mit Softkey Speichern bestatigen.

Bluetooth-Headset anschliessen

Ihr Telefon verfiigt Gber ein integriertes Bluetooth-Modul, mit welchem Sie
Bluetooth-Headsets verbinden kénnen.

Einstellung Beschreibung

Gekoppelte Gerate  Alle gekoppelten Gerate werden angezeigt.

Verfligbare Geréate Alle verfligbaren Gerate werden angezeigt.

Optionentaste driicken.

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren:
1. Auf Bluetooth tippen.

2. Aktivieren: Bluetooth-Schieber nach rechts schieben.
Deaktivieren: Bluetooth-Schieber m nach links schieben.

=>Bluetooth-Modus ist aktiviert (B wird in der Statuszeile angezeigt)/deakti-
viert.
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Bluetooth-Headset hinzufiigen und koppeln:
1. Auf Bluetooth tippen.
2. Auf Verfligbare Gerate tippen.
=>Alle verfligbaren Bluetooth-Headsets werden automatisch gesucht und
angezeigt.
3. Gewlinschtes Bluetooth-Headset auswahlen.

=>Ausgewahltes Headset wird automatisch gekoppelt. Die einzelnen Bedien-
schritte, die Sie an lhrem Headset ausfihren missen, entnehmen Sie der
produktspezifischen Bedienungsanleitung lhres Bluetooth-Headsets.

4. Erfolgreiche Koppelung mit Softkey Ok bestétigen.
=>1hr Headset kann verwendet werden, [& wird angezeigt.

Bluetooth-Headset entkoppeln:
1. Auf Bluetooth tippen.
=>Bluetooth-Modus muss aktiviert sein.
2. Auf Gekoppelte Gerate tippen.
3. Auf Taste X beim gewlinschten Headset tippen.
4. Sicherheitsabfrage mit Ja bestatigen.

Allgemeine Telefoneinstellungen konfigu-
rieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche weitere Einstellungen Sie
an lhrem Telefon vornehmen kdnnen.

Sprache auswahlen

Sie mdchten eine andere Benutzersprache fur lhre Anzeige auswéahlen.

Damit sowohl die lokale Benutzersprache wie auch die Benutzersprache
des MiVoice Office 400 Kommunikationssystem umgestellt wird, sollten
Sie die Spracheinstellung Ihres Telefons ausschliesslich tUber das Self Ser-
vice Portal konfigurieren. Mehr Informationen zum Self Service Portal fin-
den Sie im Kapitel "MiVoice Office 400 Self Service Portal", Seite 9.

Die Sprachauswahl ist abhangig von den Sprachpaketen, die lhr System-
betreuer in Ihr Telefon hochgeladen hat. Englisch ist Standardsprache und
in jedem Sprachpaket enthalten.Falls Ihre gewtinschte Sprache nicht ver-
fugbar ist, kann lhr Systembetreuer weitere Sprachpakete hochladen.

Falls Ihre gewlinschte Sprache verfiigbar ist, aber nicht oder nicht vollstan-
dig angezeigt wird, missen Sie einen Neustart lhres Telefons durchfiihren
(siehe Kapitel "Telefon neu starten”, Seite 86).
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Uhrzeit und Datum auswahlen

Die Einstellungen fiir Uhrzeit und Datum werden von lhrem Systembetreuer
eingestellt. Daher richtet sich das nachfolgende Kapitel an die Systembe-
treuer/Installateur, welche die Uhrzeit und das Datum fir Sie einstellen.

Als Systembetreuer/Installateur kénnen Sie die Einstellungen fir Uhrzeit
und Datum global fiir alle Mitel SIP Telefone im MiVoice Office 400 Kom-
munikationssystem vornehmen. Falls kein NTP-Zeitserver im Kommunika-
tionssystem eingetragen ist, kdnnen Sie diese Einstellungen auch tber
das Telefon vornehmen. Folgende Einstellungen stehen lhnen zur Verfi-

gung:

Einstellung Beschreibung

Einstellungen

o Zeitformat 12- oder 24-Stundenformat.
e Sommerzeit * Liste der verfiigharen Sommerzeitformate:
— Aus

— Sommerzeit 30 Min.
— Sommerzeit1lh

— Automatisch
e Datumsformat Liste der verfugbaren Datumsformate.
Zeitzone Liste der verfugbaren weltweiten Zeitzonen.

Datum/Zeit einstellen Zeit und Datum manuell einstellen oder Netzwerk-Zeit
verwenden auswahlen und Einstellungen fir Zeit-Server
vornehmen.

* Netzwerk-Zeit ver-  Einstellungen fir Zeit und Datum werden vom Kommu-
wenden nikationssystem gesteuert. Zeit/Datum werden auf der
Anzeige im Ruhezustand angezeigt.

e Zeit-Server 1-3 Einstellung wenn Netzwerk-Zeit verwenden aktiviert ist:
Einstellmenu fiur IP-Adresse oder Domé@nenname des
Zeit-Servers. Ist ein gliltiger Zeit-Server eingestellt, syn-
chronisiert das Telefon die angezeigte Uhrzeit mit dem
spezifizierten Konfigurationsserver. Das Telefon tber-
nimmt die Zeit von Zeit-Server 1. Ist dieser nicht konfigu-
riert oder erreichbar, wird zuerst Zeit-Server 2, dann
Zeit-Server 3 abgefragt.

o Zeit Einstellung wenn Netzwerk-Zeit verwenden deaktiviert

¢ Datum ist:
Einstellmeni fir Zeit. Zeit/Datum werden auf der

Anzeige im Ruhezustand angezeigt.
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(Co ) Optionentaste drticken.

b
b

b

Auf Uhrzeit/Datum tippen.

Einstellungen:
1. Auf Einstellungen tippen.
2. Gewilinschte Einstellung auswéahlen und mit Softkey Speichern bestétigen.

Zeitzone einstellen:

1. Auf Zeitzone tippen.

2. Die Liste nach unten/oben streichen, gewtinschte Einstellung auswéahlen und
mit Softkey Speichern bestétigen.

Datum und Zeit einstellen:

1. Auf Datum/Zeit einstellen tippen.

2. Gewdinschte Einstellung auswéhlen bzw. eingeben und mit Softkey Spei-
chern bestétigen.

Live Dialpad (Einzelzifferwahl) verwenden

Live Dialpad ein- oder ausschalten. Diese lokale Funktion wird vom
MiVoice Office 400 Kommunikationssystem nicht unterstitzt.

PIN andern

Sie mdchten die PIN andern, mit der Sie Ihr Telefon sperren/entsperren
und damit lhre Telefoneinstellungen schitzen kénnen (mehr Informationen
zum Sperren/Entsperren lhres Telefons finden Sie im Kapitel "Sper-
ren/Entsperren lhres Telefons", Seite 54).

Standardmassig ist die Ziffernkombination "0000" eingestellt. Sie kbénnen
fiir Ihre neue PIN jede beliebige 2- bis 8- stellige Ziffernkombination aus-
wahlen. Die PIN lhres Telefons andern Sie ausschliesslich Giber das Self
Service Portal. Mehr Informationen zum Self Service Portal finden Sie im
Kapitel "MiVoice Office 400 Self Service Portal", Seite 9.
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Hinweise: < Die PIN, die Sie lokal in lnrem Telefon geandert haben, kann tber das
Self Service Portal weder angezeigt noch Uiberschrieben werden.
Andern Sie deshalb Ihre PIN ausschliesslich tiber das Self Service Por-
tal des MiVoice Office 400 Kommunikationsservers.
» Beachten Sie, dass |hre personliche PIN fir alle Ihre Telefone im One
Number Benutzerkonzept glltig ist (siehe Kapitel "One Number Benut-
zerkonzept", Seite 8).

Anzeigetext fur Ruhezustand eingeben

Sie mdchten den Text &ndern, den |hr Telefon im Ruhezustand anzeigt.

Den Anzeigetext Ihres Telefons im Ruhezustand konfigurieren Sie Uber
das Self Service Portal. Mehr Informationen zum Self Service Portal finden
Sie im Kapitel "MiVoice Office 400 Self Service Portal", Seite 9.

Lokale IP-Einstellungen

Ihr Telefon speichert die telefonspezifischen Daten wie IP-Adresse oder
Speicherplatz. Die Eingabe dieser Daten ist passwortgeschiitzt und kann
deshalb nur von lhrem Systembetreuer vorgenommen werden. Sie haben
aber die Mdglichkeit, diese Daten abzurufen.

Telefonstatus abrufen:
Optionentaste driicken.

Auf Status tippen.
=>Daten werden durch Tippen auf Einstellung angezeigt.

Systemmeni abrufen:
Auf Funktionstaste fuir Ment tippen.

Auf Softwareversion tippen.
=>Einstellungen werden angezeigt.

~ 1] > [
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Hinweise:

86
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Telefon neu starten

Sie méchten lhr Telefon neu starten. Nach folgenden Aktionen miissen Sie
lhr Telefon neu starten:

Hochladen eines neuen Sprachpakets.
Aktualisierung einer neu ausgewabhlten Sprache.
Hochladen von neuer Telefonsoftware.
Bestéatigung von neuen Einstellungen.

Trennen Sie lhr Telefon nicht von der Stromversorgung, solange der
Neustart durchgefiihrt wird.

Jedes Mal, wenn Sie lhr Telefon von der Stromversorgung trennen oder
neu starten, prift das Telefon, ob eine geénderte Konfiguration vorliegt
oder ein Sprachen- oder Firmware-Update verfligbar ist. Wenn ja, fihrt
Ihr Telefon automatisch eine Aktualisierung durch, welche einige Minu-
ten dauern kann. Trennen Sie wahrenddessen Ihr Telefon nicht von der
Stromversorgung.

Optionentaste drucken.

Auf Neustart tippen.
Sicherheitsabfrage mit Ja bestétigen.
=>Telefon wird neu gestartet.

Mitel 6873 SIP
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Sich vor Anrufen schitzen

Mit der Schutzfunktion kénnen Sie sich Gber Mentflihrung oder mit
Hilfe von Funktionscodes davor schiitzen, dass andere Benutzer
Telefoniemerkmale auf Sie anwenden.

Schutz vor Anruftypen aktivieren

Sie méchten sich vor gewissen Anruftypen schitzen. Vor folgende Anrufty-
pen kénnen Sie sich schitzen:

« Anklopfen?)

» Aufschalten

e Anrufumleitung

» Durchsage

» Fast Take

» Fernbedienung

Den Schutz fiir diese Anruftypen konfigurieren Sie Uber das Self Service

Portal. Mehr Informationen zum Self Service Portal finden Sie im Kapitel
"MiVoice Office 400 Self Service Portal”, Seite 9.

Telefonblcher verwalten

In diesem Abschnitt erfahren Sie wichtige Informationen zu lhren
Telefonbiichern.

Auswahl

Wenn |hr Telefon an einem MiVoice Office 400 Kommunikationssystem
angebunden ist, haben Sie die folgenden Telefonbucher zur Auswahl:

System-Telefonbuch:

Das System-Telefonbuch enthalt die Kontakte der Benutzer am MiVoice
Office 400 Kommunikationssystem und Ihre privaten Kontakte, auf die nur
Sie zugreifen kénnen. Es wird von lhrem Systembetreuer im MiVoice
Office 400 Kommunikationssystem eingebunden.

D ihr Systembetreuer kann das MiVoice Office 400 Kommunikationssystem so
einstellen, dass dieser Schutz vor Anklopfen ignoriert wird.
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Hinweis:

Mit der Hilfe von Quickdial und Namenwahl des System-Telefonbuchs
(siehe Kapitel "Wahlen aus Telefonbuch (Verzeichnissuche)", Seite 31)
kénnen Sie sowohl einen Kontakt des MiVoice Office 400 Kommunikati-
onssystems wie auch Ihres Privaten Telefonbuchs suchen und anrufen.

Lokales Telefonbuch:

Nebst dem System-Telefonbuch verfligt Ihr Telefon Uber ein lokales Tele-
fonbuch. Dieses kdnnen Sie auf einer Funktionstaste speichern.

Das lokale Telefonbuch wird vom MiVoice Office 400 Kommunikationssys-
tem nicht unterstitzt. Das bedeutet, dass Kontakte, die Sie in diesem loka-
len Telefonbuch speichern, Ihnen nur an Ihrem Mitel SIP Telefon zur Verfu-
gung stehen. Die Suchfunktion des System-Telefonbuch (Quickdial und
Namenwahl) sucht nicht im lokalen Telefonbuch.

Im Optionenmen( (Optionentaste > Telefonbuch) kdnnen Sie Ihre
gewunschte Namensreihenfolge und Sortierung konfigurieren.

Private Kontakte:

Zur Verwaltung Ihrer privaten Kontakte empfehlen wir Ihnen die Verwen-
dung der folgenden Produkte:

« Self Service Portal (siehe Kapitel "MiVoice Office 400 Self Service Por-
tal", Seite 9).
« Mitel OfficeSuite

« Externe Verzeichnisse wie z. B. Microsoft Exchange (vorausgesetzt lhr
MiVoice Office 400 Kommunikationssystem wird mit externen Verzeich-
nissen synchronisiert).

Voicemail konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Voicemail konfigurie-
ren kbénnen.

Persdnliche Voicemailbegriissung verwalten

Abhangig von den Systemkonfiguration haben Sie die Mdglichkeit, bis zu 3
verschiedene Begriissungen (z. B. fir Abwesend oder Ferien) aufzuzeich-
nen. Geben Sie jeder Begriissung den entsprechenden Namen. Abhangig
von den Systemkonfiguration kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen
oder nicht (siehe Modus).

Mitel 6873 SIP
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Ist keine personliche Begrissung aktiv oder keine vorhanden, wird auto-
matisch die globale Begrussung aktiviert, sofern diese aufgezeichnet
wurde. Weitere Informationen zur Voicemail erfahren Sie von lhrem Sys-
tembetreuer oder in der Bedienungsanleitung User Guide Voice Mail Sys-
tems auf dem Mitel DocFinder.

Folgende Optionen stehen lhnen zur weiteren Bearbeitung lhrer Voice-
mailbegriissungen zur Verfigung:

Menu Beschreibung

Aufzeichnen Voicemailbegriissung aufzeichnen.

Auswahlen Voicemailbegriissung aktivieren.

Bearbeiten Voicemailbegriissung umbenennen.

Modus: Auswahl des Modus:

e Aufzeichnung Anrufer darf eine Nachricht hinterlassen.
erlaubt

e Aufzeichnung nicht Anrufer darf keine Nachricht hinterlassen.
erlaubt

Wiedergeben Voicemailbegriissung wiedergeben.
Die Bedienung der Voicemail ist verfiigbar Gber das Systemmend, eine

Funktionstaste (siehe Kapitel "Tasten konfigurieren”, Seite 93), oder das
Self Service Portal (siehe Kapitel "MiVoice Office 400 Self Service Portal",

Seite 9).

Die Bearbeitungsoptionen von Sprachmitteilungen, erfahren Sie im Kapitel
"Bearbeitungsoptionen der Sprachmitteilungen”, Seite 69.

Auf Funktionstaste fur VVoicemail tippen.

Auf Softkey Mehr > Begriissung tippen.

Voicemailbegriissung umbenennen:

1. Gewiinschte Begriissung auswahlen und auf Softkey Bearbeiten tippen.
2.Namen eingeben und mit Softkey Auswahlen bestétigen.
Voicemailbegriissung aufzeichnen:

1. Gewlnschte Begrissung auswéahlen und auf Softkey Aufzeichnen tippen.
2. Horer abheben und lhren persoénlichen Begriissungstext aufsprechen.

3. Aufzeichnung mit Softkey Ende stoppen.
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Voicemailbegrissung wiedergeben:
1. Gewunschte Begrissung auswahlen und auf Softkey Wiedergeben tippen.

2. lhren persdnlichen Begrissungstext kontrollieren und bei Bedarf nochmals
neu aufzeichnen.

=>Driicken Sie die Lautsprechertaste, um die Wiedergabe lber Lautsprecher
zu horen.
Modus auswahlen:
1. Gewulinschte Begriissung auswahlen und auf Softkey Modus tippen.
2. Gewiinschten Modus auswahlen.
=>Modus ist aktiviert.
Voicemailbegrussung aktivieren:

Auf Pfeiltaste rechts von Begriissung tippen oder gewiinschte Begriissung aus-
wahlen und auf Softkey Auswahlen tippen.

Anwesenheitsprofil konfigurieren

Sie wollen Ihre ankommenden Anrufe unter Berticksichtigung Ihres aktuel-
len Anwesenheitsstatus steuern (siehe Kapitel "Abwesenheiten am
Arbeitsplatz organisieren", Seite 64).

Sie haben 5 Anwesenheitsprofile zur Verfigung, mit welchen Sie lhren
Anwesenheitsstatus steuern kénnen: Verfigbar, Abwesend, Besprechung,
Besetzt, Nicht verfiigbar. Die Anwesenheitsprofile enthalten Aktionsbe-
fehle, die bei der Aktivierung eines Anwesenheitsstatus ausgefiihrt wer-
den. Dies kann eine Anrufumleitung auf die Voicemail oder zu einen ande-
ren Benutzer sein und/oder eine vordefinierte personliche Anruflenkung.

Fir jedes dieser Anwesenheitsprofile kdnnen Sie folgende Einstellungen
vornehmen:

Menu Beschreibung

Beschreibung Geben Sie den Text ein, welcher fir andere Benutzer als
Detailinformation zu Ihrem Anwesenheitsstatus ange-
zeigt wird (z. B.: “Sitzung bis um 16 Uhr.”). Sie kénnen
dieses Eingabefeld auch leer lassen.

Uhrzeit/Datum Geben Sie die Uhrzeit und/oder das Datum lhrer Abwe-
senheit ein: Diese Informationen werden lhrem Anrufer
wiedergegeben, sofern Sie die Einstellung Abwesen-
heitsinformationen bei Anrufumleitung auf Voicemail
ausgewahlt haben. Sie kdnnen dieses Eingabefeld auch
leer lassen.
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Menu Beschreibung

Personliche Anruflen- Bestimmen Sie, an welchen Telefonen ein Anruf signali-
kung: siert wird (siehe Kapitel "Persdnliche Anruflenkung akti-
vieren", Seite 52).

« Einstellungen beibe-Ein Anruf wird gemass lhren bestehenden Einstellungen

halten gelenkt.
» Keine Elne allféllig konfigurierte personliche Anruflenkung wird
geldscht.
e Anruflenkungs-ID  Nummer lhrer persénlichen Anruflenkung.
<1..5>
Anrufumleitung: Bestimmen Sie, an welchen Telefonen ein Anruf signali-

siert wird (siehe Kapitel "Persdnliche Anruflenkung akti-
vieren", Seite 52).

e Einstellungen beibe-Ein Anruf wird gemass lhren bestehenden Einstellungen
halten gelenkt.

e Umleitung aus Eine allféllig konfigurierte Anrufumleitung wird geldscht.

Hinweis: Im Self Service Portal kénnen Sie festlegen, ob Sie das
gleiche oder jeweils ein unterschiedliches Umleitziel fur
externe oder interne Anrufe wiinschen. Auf der Anzeige
lhres Telefons wird immer die Rufnummer des externen
Umleitungsziels angezeigt, ausser das externe Umleit-
ziel lautet Keine Umleitung.

e Benutzer Ein Anruf wird auf das definierte Umleitziel gelenkt.

« Voicemail Ein Anruf wird auf die Voicemail gelenkt. Welche
Begriissung wiedergegeben wird, ist mit der Voicemail-
begriissung konfigurierbar.

Voicemailbegriissung: Aktivieren Sie lhre gewilinschte Begriissung.

« Einstellungen beibe-Es wird lhre zurzeit eingestellte Begriissung verwendet.
halten

» Abwesenheitsinfor- Ihrem Anrufer wird eine Abwesenheitsinformation wie-
mationen dergegeben (sowie Uhrzeit und Datum, falls im aktivier-
ten Anwesenheitsprofil konfiguriert). Diese Einstellung
ist im Anwesenheitsprofil VVerfiigbar nicht vorhanden.
Mehr Informationen dazu finden Sie im Kapitel "Abwe-
senheitsinformationen", Seite 65.
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Menu Beschreibung

o Standard-Begrus-  Ihrem Anrufer wird die globale Begriissung wiedergege-
sung ben (Benennung abhéngig vom MiVoice Office 400
Kommunikationssystem).

e Personliche Begriis-+ Wenn Sie Ihre personliche Begrissung umbenannt
sung haben, wird hier Ihr Begrissungsname angezeigt.
lhrem Anrufer wird eine der persénlichen Begriissun-
gen wiedergegeben.
« Bei der globalen Begrlissung und den personlichen
Begrussungen wird die Uhrzeit und das Datum nie
wiedergegeben.

Die Bedienung der Anwesenheitseinstellungen ist verfiigbar tiber das Sys-
temmend, eine Funktionstaste (siehe Kapitel "Tasten konfigurieren",

Seite 93), oder das Self Service Portal (siehe Kapitel "MiVoice

Office 400 Self Service Portal", Seite 9).

Anwesenheitsprofil &ndern:
Auf Funktionstaste fur Menu tippen.

Auf Anwesenheit tippen und auf > tippen.
Gewiinschtes Anwesenheitsprofil auswahlen und auf Softkey Andern tippen.

Gewiinschte Einstellung auswéhlen und auf Softkey Andern tippen.

Anderungen eingeben bzw. auswahlen und jeweils mit Softkey Auswéhlen
bestétigen.
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Tasten konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Rufnummern, Funktionen
und Besetztanzeigefelder auf einer Taste speichern.

Verfigbare Tasten

Sie kénnen die folgenden Tasten zur Konfiguration auswéahlen:

Taste Beschreibung
Softkey Sie kdnnen Rufnummern oder Funktionen auf einer
Softkey speichern.

Konfigurierbare Taste Sie kdnnen Rufnummern, Funktionen oder Besetztan-
zeigefelder auf einer konfigurierbaren Taste speichern.

Leitungstaste Leitungstasten werden von Ihrem Systembetreuer ein-
gestellt. Weitere Informationen zu den Leitungstasten
finden Sie im Kapitel "Wahlen mit Leitungstaste"”,
Seite 34.

Sie kénnen jede Taste mit einem bestimmten Aktionstyp belegen, so dass
Sie mit einem Tastendruck eine Aktion auslésen kénnen. Folgende Aus-
wahl steht lhnen zur Verfiigung:

Aktionstyp Bezeichnung Beschreibung
Rufnummer Nummerntaste Taste mit Rufnummer und Name belegen
Funktion Funktionstaste Taste mit Funktion belegen, um Funktion aus-

zufiihren oder zu aktivieren/deaktivieren.

Besetztanzeige- Teamtaste!)  Taste mit Rufnummern Ihrer Teampartner bele-

feld gen. Teamtasten sind nur moglich auf Funkti-
onstasten T1-T48.

RA-Leitung Leitungstaste Eine Leitungstaste hat eine Rufnummer, auf
der ein externer oder interner Anruf erfolgen
kann. An diese Leitung kénnen ein oder in der
Regel mehrere Telefone angeschlossen sein.
Ihr Telefon wird zum Reihenapparat, sobald Ihr
Systembetreuer die erste konfigurierbare Tas-
ten als RA-Leitung zugewiesen hat.
RA-Leitungen sind nur auf Funktionstaste T1-
T48 moglich. Weitere Informationen zu den
RA-Leitungstasten finden Sie im Kapitel "Lei-
tungstasten am Reihenapparat", Seite 72.
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Aktionstyp

Bezeichnung Beschreibung

Vermittlung

Personliche Lei- Persodnliche

tung

Hinweis:

Vermittlungste- Ein Vermittlungstelefon hat eine Leitungstaste

lefon

Anruftaste

mit einer Rufnummer, auf der sowohl ankom-
mende externe Anrufe wie auch interne Anrufe
gelenkt werden. lhr Telefon wird zum Vermitt-
lungstelefon, sobald Ihr Systembetreuer die
erste Leitungstaste auf Ihrem Telefon konfigu-
riert hat.

Leitungen fur Vermittlungstelefone sind nur auf
Funktionstaste T1-T48 mdglich. Weitere Infor-
mationen zu den RA-Leitungstasten finden Sie
im Kapitel "Leitungstasten am Reihenapparat”,
Seite 72.

Personliche Leitung bei Reihenapparaten und
Vermittlungstelefonen, auf der man personli-
che Anrufe tatigen kann. Die Personliche Lei-
tung wird automatisch erstellt, sobald Ihr Sys-
tembetreuer eine Taste auf Ihrem Telefon als
RA-Leitung oder Vermittlung zugewiesen hat.
Die Einstellungen der personlichen Taste neh-
men Sie im Self Service Portal vor.

Ihr Telefon kann entweder Reihenapparat oder Vermittlungste-

lefon sein.

1) pie Audioeigenschaften eines Besetztanzeigefeldes kénnen Sie im Self Ser-
vice Portal (siehe Kapitel "MiVoice Office 400 Self Service Portal", Seite 9)

konfigurieren.

Auswechselbare Tastenkappen

Sie kdnnen die Position bestimmter Funktionstasten &ndern oder mit einer
anderen Funktion ersetzen. Gemass folgender Tabelle kénnen Sie beste-
hende Tastenkappen auswechseln oder Tasten mit den zusatzlich ausge-
lieferten Tastenkappen bestticken. Die Konfiguration einer Taste muss ent-
weder von Ihrem Systembetreuer oder von Ihnen selbst im Self Service
Portal (siehe Kapitel "MiVoice Office 400 Self Service Portal", Seite 9) vor-
genommen werden.
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Funktionstaste Tastenkappe Zusétzliche Tasten-

auswechselbar kappe (im Lieferumfang
enthalten)

Anruflistentaste ja

Anrufschutztaste ja

Leitungstaste L1 ja

Leitungstaste L2 ja

Leitungstaste L3 ja

Leitungstaste L4 ja

Umleitentaste ja

Voicemailtaste ja

Wahlwiederholungstaste ja

Weiterleitentaste

Hinweis:  Wenn Ihr Telefon als Free Seating Telefon angemeldet ist, ist die Konfigu-
ration von auswechselbaren Tasten gesperrt.

Tastenbelegung konfigurieren oder I6schen

Sie mdchten eine konfigurierbare Taste mit einer Rufnummer, einer Funk-
tion oder einem Besetztanzeigefeld belegen bzw. die Tastenbelegung wie-
der léschen.

Die Konfiguration einer Taste muss entweder von lhrem Systembetreuer
oder von lhnen selbst im Self Service Portal (siehe Kapitel "MiVoice
Office 400 Self Service Portal", Seite 9) vorgenommen werden. Eine Uber-
sicht der zur Auswahl stehenden Funktionen finden Sie im Kapitel "Uber-
sicht der verfligbharen Funktionen", Seite 58.

Hinweis: Eine Taste, die Sie lokal in Ihrem Telefon konfiguriert haben, kann tber
das Self Service Portal weder angezeigt noch Uiberschrieben werden. Kon-
figurieren Sie deshalb Ihre Tasten immer Uber das Self Service Portal des
MiVoice Office 400 Kommunikationsservers.
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Produkt- und Sicherheitsinfor-
mationen, rechtliche Hinweise

Hier finden Sie die Produkt- und Sicherheitsinformatio-
nen. Im Weiteren finden Sie Hinweise zum Datenschutz
und rechtliche Hinweise. Bitte lesen Sie diese Informa-
tionen sorgfaltig durch.

Sicherheitshinweise . .. ............ ... ... .. .... 97
Uber Mitel. . ...t e 97
Produktinformationen. . ........... ... ... ... ..... 97
Datenschutz. .. ....... ... ... . i, 98
Haftungsausschluss. . ......... .. ... .. ... .. .... 99
Limited Warranty (Australiaonly). ................. 99
Regulatorische Bestimmungen .. ................ 102
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Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise finden Sie im Kapitel "Sicherheitshinweise",
Seite 4.

Uber Mitel

Mitel® (Nasdag:MITL) (TSX:MNW) ist ein global fihrendes Unternehmen
im Bereich der Unternehmenskommunikation, das mit seiner Technologie
Mitarbeiter, Partner und Kunden verbindet - (iberall, jederzeit und mit
jedem Endgerat, unabhéngig davon ob in einem kleinen oder grossen
Unternehmen. Mitel bietet seinen Kunden ein Maximum an Auswahl mit
einem der gréssten Portfolien der Branche und direktem Zugang in die
Cloud. Mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar kombiniertem Umsatz jahrlich,
60 Millionen Kunden weltweit und der Marktfihrerschaft in Westeuropa
steht Mitel an der Spitze im Bereich der Unternehmenskommunikation.
Weitere Informationen unter www.mitel.com.

Produktinformationen

Funktion und Verwendungszweck

Dieses Produkt ist Teil der MiVoice Office 400 Kommunikationslésung.

MiVoice Office 400 ist eine offene, modulare und umfassende Kommuni-
kationslésung fiir den Businessbereich mit mehreren Kommunikationsser-
vern unterschiedlicher Leistung und Ausbaukapazitat, einem umfangrei-
chen Telefonportfolio und einer Vielzahl von Erweiterungen. Zu diesen
zahlen unter anderem ein Applikationsserver fiir Unified-Communications
und Multimedia-Dienste, ein FMC (Fixed Mobile Conversion)-Controller
zur Integration von Mobiltelefonen, eine offene Schnittstelle fiir Applikati-
onsentwickler sowie eine Vielzahl von Erweiterungskarten und Modulen.

Die Business-Kommunikationslésung mit all ihren Teilen wurde entworfen,
um die Kommunikationsbedirfnisse von Betrieben und Organisationen
umfassend, benutzer- und wartungsfreundlich abzudecken. Die einzelnen
Produkte und Teile sind aufeinander abgestimmt und dirfen weder fir
andere Zwecke verwendet werden, noch durch fremde Produkte oder
fremde Teile ersetzt werden (ausser es handelt sich um die Anbindung
anderer autorisierter Netze, Applikationen und Telefone an die hierfur zer-
tifizierten Schnittstellen).

97

eud-1743/1.0 - R4.0 SP1 - 01.2016


http://www.mitel.com

Produkt- und Sicherheitsinformationen, rechtliche Hinweise

98

Benutzerinformationen

Dokumentenportal: www.mitel.com/docfinder

lhr Produkt wird mit einer Kurzbedienungsanleitung, mit Sicherheitshinwei-
sen und unter Umstanden mit weiteren produktspezifischen Informationen
ausgeliefert. Diese und alle weiteren Benutzerdokumente stehen auf dem
Mitel DocFinder als Einzeldokumente oder als Dokumentationsset zum
Herunterladen zur Verfligung. Es liegt in lhrer Verantwortung, sich Gber
den Funktionsumfang, den sachgerechten Einsatz und die Bedienung
Ihres Produktes auf dem neuesten Stand zu halten.

* Prifen Sie, ob Sie im Besitz aller Benutzerdokumente sind, um lhr Pro-
dukt effizient und sachgerecht zu bedienen.

* Priifen Sie, ob die Versionen der Benutzerdokumente dem Softwares-
tand der eingesetzten MiVoice Office 400 Produkte entsprechen und ob
Sie die neuesten Ausgaben haben.

* Lesen Sie immer zuerst die Benutzerdokumente, bevor Sie lhr Produkt
in Betrieb nehmen.

« Bewahren Sie die Benutzerinformationen an einem gut zugénglichen
Ort auf und nehmen Sie diese zu Hilfe, wenn sich im Umgang mit Ihrem
Produkt Unsicherheiten ergeben.

¢ Geben Sie lhr Produkt nur mit den dazugehérigen Benutzerinformatio-
nen an Dritte weiter.

Datenschutz

Schutz vor Mith6ren und Aufzeichnen

Die MiVoice Office 400 Kommunikationslésung beinhaltet Funktionen, die
das Mithdren oder Aufzeichnen von Gesprachen erméglicht, ohne dass
die Gesprachspartner dies bemerken. Beachten Sie, dass diese Funktio-
nen nur in Ubereinstimmung mit den nationalen Datenschutzbestimmun-
gen eingesetzt werden kdnnen.

Mitel 6873 SIP
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Haftungsausschluss

Alle Teile und Komponenten der MiVoice Office 400 Kommunikationslo-
sung werden unter Anwendung von ISO 9001 Qualitatsrichtlinien herge-
stellt. Die zugehorigen Benutzerinformationen sind mit grosser Sorgfalt
erstellt worden. Die Funktionen der MiVoice Office 400 Produkte wurden
Uber umfangreiche Zulassungstests gepriift und freigegeben. Dennoch
kdénnen Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Hersteller
haftet nicht fir allfallige direkte oder indirekte Schaden, die durch falsche
Handhabung, unsachgeméssen Gebrauch oder sonstiges fehlerhaftes
Verhalten entstehen sollten. Auf mégliche Gefahrdungen wird an entspre-
chender Stelle der Benutzerinformation hingewiesen. Die Haftung fur ent-
gangenen Gewinn ist in jedem Fall ausgeschlossen.

Limited Warranty (Australia only)

The benefits under the Mitel Limited Warranty below are in addition to
other rights and remedies to which you may be entitled under a law in rela-
tion to the products.

In addition to all rights and remedies to which you may be entitled under
the Competition and Consumer Act 2010 (Commonwealth) and any other
relevant legislation, Mitel warrants this product against defects and malfun-
ctions in accordance with Mitel's authorized, written functional specifica-
tion relating to such products during a one (1) year period from the date of
original purchase ("Warranty Period"). If there is a defect or malfunction,
Mitel shall, at its option, and as the exclusive remedy under this limited
warranty, either repair or replace the product at no charge, if returned wit-
hin the warranty period.

Repair Notice

To the extent that the product contains user-generated data, you should be
aware that repair of the goods may result in loss of the data. Goods pre-
sented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type
rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the
goods. If it is necessary to replace the product under this limited warranty,
it may be replaced with a refurbished product of the same design and
colour.

If it should become necessary to repair or replace a defective or malfuncti-
oning product under this warranty, the provisions of this warranty shall
apply to the repaired or replaced product until the expiration of ninety (90)

99

eud-1743/1.0 - R4.0 SP1 - 01.2016



Produkt- und Sicherheitsinformationen, rechtliche Hinweise

100

days from the date of pick up, or the date of shipment to you, of the repai-
red or replacement product, or until the end of the original warranty period,
whichever is later. Proof of the original purchase date is to be provided
with all products returned for warranty repairs.

Exclusions

Mitel does not warrant its products to be compatible with the equipment of
any particular telephone company. This warranty does not extend to
damage to products resulting from improper installation or operation, alte-
ration, accident, neglect, abuse, misuse, fire or natural causes such as
storms or floods, after the product is in your possession. Mitel will not
accept liability for any damages and/or long distance charges, which result
from unauthorized and/or unlawful use.

To the extent permitted by law, Mitel shall not be liable for any incidental
damages, including, but not limited to, loss, damage or expense directly or
indirectly arising from your use of or inability to use this product, either
separately or in combination with other equipment. This paragraph, howe-
ver, is not intended to have the effect of excluding, restricting or modifying
the application of all or any of the provisions of Part 5-4 of Schedule 2 to
the Competition and Consumer Act 2010 (the ACL), the exercise of a right
conferred by such a provision or any liability of Mitel in relation to a failure
to comply with a guarantee that applies under Division 1 of Part 3-2 of the
ACL to a supply of goods or services.

This express warranty sets forth the entire liability and obligations of Mitel
with respect to breach of this express warranty and is in lieu of all other
express or implied warranties other than those conferred by a law whose
application cannot be excluded, restricted or modified. Our goods come
with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You
are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to
be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Warranty Repair Services

Procedure: Should the product fail during the warranty period and you
wish to make a claim under this express warranty, please contact the Mitel
authorized reseller who sold you this product (details as per the invoice)
and present proof of purchase. You will be responsible for shipping char-
ges, if any.

Mitel 6873 SIP
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Limitation of liability for products not of a kind ordinarily acquired for perso-
nal, domestic or household use or consumption (e.g. goods/services ordi-
narily supplied for business-use).

1.1 To the extent permitted by law and subject to clause 1.2 below, the liability
of Mitel to you for any non-compliance with a statutory guarantee or loss or
damage arising out of or in connection with the supply of goods or services
(whether for tort (including negligence), statute, custom, law or on any other
basis) is limited to:

a) in the case of services:

i) the resupply of the services; or

ii) the payment of the cost of resupply; and
b) in the case of goods:
i) the replacement of the goods or the supply of equivalent goods; or

i) the repair of the goods; or
iii) the payment of the cost of replacing the goods or of acquiring equi-
valent goods; or
iv) the payment of the cost of having the goods repaired.
1.2 Clause 1.1 is not intended to have the effect of excluding, restricting or

modifying:

a) the application of all or any of the provisions of Part 5-4 of Schedule 2 to
the Competition and Consumer Act 2010 (the ACL); or

b) the exercise of a right conferred by such a provision; or

c) any liability of Mitel in relation to a failure to comply with a guarantee that
applies under Division 1 of Part 3-2 of the ACL to a supply of goods or
services.

After Warranty Service

Mitel offers ongoing repair and support for this product. If you are not
otherwise entitled to a remedy for a failure to comply with a guarantee that
cannot be excluded under the Australian Consumer Law, this service pro-
vides repair or replacement of your Mitel product, at Mitel's option, for a
fixed charge. You are responsible for all shipping charges. For further
information and shipping instructions contact:

Manufacturer: Mitel South Pacific Pty Ltd ("Mitel")
Level 1, 219 Castlereagh Street
Sydney, NSW2000, Australia
Phone: +61 2 9023 9500

Caution:

Repairs to this product may be made only by the manufacturer and its
authorized agents, or by others who are legally authorized. Unautho-
rized repair will void this express warranty.
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Regulatorische Bestimmungen

CE-Konformitat
Mitel Schweiz AG erklart hiermit, dass die MiVoice Office 400 Produkte

« mit den grundlegenden Anforderungen und den weiteren relevanten
Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG Ubereinstimmen.

* RoHS-konform produziert werden gemass Richtlinie 2011/65/EU.

Die produktspezifischen Konformitéatserklarungen finden Sie auf der fol-
genden Website: www.mitel.com/regulatory-declarations.
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